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Пояснения к картинкам: 
Страниц 20-27: 
Connector                     – соединитель, разъем 
Fan                            - вентилятор 
Electrovalve                   - распределитель с электромагнитным      
                                 управлением 
Level probe                   – датчик уровня 
Max steam therm             – Термостат максимальной концентрации пара 
Heating                        - нагрев 
Steam                         - пар 
Terminal                      – выходной щиток 
Line                           - сеть 
Mechanical hygrostat         – механический гигростат 
Light                          - освещение 
If digital, not present          – если цифровой, отсутствует 
Wiring diagram               – монтажная схема 
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1. Общая информация 

 

 
1.1 Ознакомление 

 

Данное руководство по использованию расстойной и упрощения предоставления 
консультации. С данной целью руководство снабжено подробным предметным 
указателем. 

 
К каждой представленной здесь теме предоставляется большое количество 
ИЛЛЮСТРАЦИЙ и ТАБЛИЦ, расположенных рядом с соответствующим текстом для 
облегчения его понимания. 

 
Отдельная Глава посвящена МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ 
РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
Данное руководство написано Производителем и предоставляет Пользователю всю 
необходимую информацию, имеющую отношение к оборудованию и его установке, 
все применяемые правила техники безопасности, а также инструкции по 
использованию и техническому обслуживанию для обеспечения наилучшей 
эксплуатации оборудования и его установки, при обеспечении продолжительного 
срока службы. 

 
Компания C.M. SOTTORIVA S.p.A. оставляет за собой право в любое время 
модифицировать и усовершенствовать систему без предварительного уведомления. 

 
Инструкциям в данном руководстве необходимо точно следовать для правильной и 
безопасной эксплуатации системы, а также для выполнения соответствующего 
технического обслуживания. 

 
Точное следование данным инструкциям гарантирует лучшую производительность, 
экономию при эксплуатации и продолжительный срок службы пекарной камеры, а 
также может помочь избежать наиболее частых причин аварий, которые могут 
возникнуть при эксплуатации или техническом обслуживании оборудования. 

 

 
1.2 Общие предупреждения 

 

Данное руководство является неотъемлемой частью поставки оборудования, 
предназначенного для профессионального использования в качестве расстойной 
камеры и, соответственно, не может заменить соответствующую подготовку 
пользователя и его опыт. 

 
Его необходимо сохранить для того, чтобы обращаться к нему в дальнейшем до тех пор, 
пока оборудование не будет демонтировано. 

 
Держите данный документ в сухом месте, вне зоны попадания прямых солнечных 
лучей, вне досягаемости пыли и жестких погодных условий, максимально близко к 
оборудованию. 
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В случае потери или повреждения данного руководства, пользователь может 
запросить еще один экземпляр, написав в главный офис компании 

 
Данное руководство содержит все указания, информацию и инструкции, необходимые 
пользователю, от установки оборудования, до его демонтажа, с конкретным 
указанием правильного и безопасного использования, включая техническое 
обслуживание и чистку. 
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Существенное значение уделяется ремонту и устройствам безопасности, 
установленным на оборудовании после тщательного анализа опасностей. 

 
Руководство отображает современный уровень технического развития в то время, 
пока продажа данного оборудования не будет считаться неадекватной, поскольку его 
можно обновить в свете нового опыта. 

 

Производитель, C.M. SOTTORIVA S.p.A., оставляет за собой право применять любые 
усовершенствования РАССТОЙНОЙ КАМЕРЫ и руководства пользователя, как 
посчитает нужным, без обязательств обновления оборудования и/или руководств 
пользователя, за исключением особых случаев. 

 
Тем не менее, по запросам клиентов, мы высылаем обновленные страницы, которые 
периодически выпускаются данным Производителем. 

 
Производитель, C.M. SOTTORIVA S.p.A., будет рад получить любые предложения по 
улучшению данного руководства и предлагает клиентам оповещать производителя об 
адресе нового владельца оборудования в случае его продажи. 

 
Производитель, C.M. SOTTORIVA S.p.A., напоминает клиентам об обязательстве 
соблюдать местное законодательство, относительно безопасности и гигиены на 
рабочем месте, а также относительно окружающей среды. 

 

 
1.3 Предназначено для прочтения 

 

Данное руководство содержит важные инструкции для эксплуатации вашего 
оборудования и проведения технического обслуживанию. 

 
Данное руководство, выпущенное Производителем, предоставляет Пользователю 
всю информацию, относящуюся к оборудованию и его установке, все применяемые 
нормы безопасности, а также инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию для обеспечения наилучшей производительности оборудования, его 
установки для обеспечения продолжительного срока службы. 

 
Внимательно прочитайте данное руководство до начала каких-либо операций и 
следуйте инструкциям при выполнении различных операций, описанных в каждом 
разделе. 

 
Инструкции, которые содержит данное руководство, соответствуют нормам 
безопасности и мерам техники безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
В случае повреждения, либо утери данного руководства, следует запросить новый 
экземпляр у Производителя. Оборудование находятся в процессе постоянной 
модернизации и улучшения; следовательно, могут устанавливаться некоторые 
детали, отличные от изображенных на иллюстрациях в данном руководстве. 
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1.4 Условия гарантии 

 

Гарантия на оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты покупки, при 
использовании оборудования согласно инструкциям и рекомендациям, 
содержащимся в данном руководстве. 

 
Компания C.M. SOTTORIVA S.p.A. обязана осуществить замену и/или ремонт детали при 
выявлении дефекта после соответствующих испытаний. 

 
Расходы на транспортировку компонентов по гарантии, а также трудовые затраты, 
связанные с разгрузкой и заменой деталей не покрываются гарантийными 
обязательствами. 

 
После доставки оборудования, клиент должен проверить, что оборудование не было 
повреждено во время транспортировки, и что поставленное оборудование точно 
соответствует размещенному заказу. 

 
Все прочие претензии следует отправлять в письменной форме с течение десяти (10) дней 
после получения оборудования. 

 
У клиента есть право заявлять претензии в дальнейшем только в случае, если 
условия гарантии в полной мере соблюдены . Данная гарантия не покрывает 
повреждения при обычном износе, либо вследствие неправильного ухода , по 
неосторожности, в случае случайных повреждений, либо неправильной эксплуатации. 

 
ГАРАНТИЯ прекращается в следующих случаях: 

 
1. Неправильная эксплуатация оборудования, либо использование недостаточно 
квалифицированным и/или непрофессионально обученным персоналом; 

 
2. Эксплуатация вразрез специальным местным законам и нормам; 

 
3. Неправильная установка; 

 
4. Поврежденный источник питания; 

 
5. Серьезное пренебрежение необходимостью технического обслуживания; 

 
6. Несанкционированные модификации, либо вмешательства в работу оборудования; 

 
7. Использование неоригинальных запчастей, либо не подходящих для данной модели; 

 
8. Полный, либо частичный отказ следования инструкциям; исключительные случаи; 

 
9. Если покупатель не выполняет условия оплаты. 
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2. Описание оборудования и характеристики 

 

 
2.1 Идентификационные данные оборудования 

 

Изображение 1 отображает табличку, прикрепленную к оборудованию в месте, 
указанном стрелкой на изображении 2. Табличка содержит все данные, необходимые 
для идентификации оборудования 

 
 
 

Идентификационная табличка, прикрепленная к оборудованию, как показано на 
рисунке, отражает следующие технические характеристики: 

 
- Тип оборудования; 
- Серийный номер; 
- Год выпуска; 
- Вес; 
- Мощность; 
- Напряжение питания/частота. 
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2.2 Описание оборудования 

Стандартная камера расстойки, как с одной дверцей, так и с несколькими, с 
автоматическим закрытием, либо с ручкой, (см. рисунок) состоит из следующих 
компонентов: 

 
1) Панели из пенопласта толщиной 40 мм, покрытые листами алюминия, простой 
полировки, либо лакированные. 

 
2) Основание из нержавеющей стали стандарта AISI 304. 

 

3) Электростанция. 
 

4) Группа из парогенератора и внутреннего нагрева (в зависимости от модели, см. главу 
8.0). 

 
5) Панель управления. 

 
Некоторые камеры нужно оснастить большим количеством парогенераторных 
установок, панелями различной толщины, либо определенными деталями, которые 
необходимо обсудить заранее и соотнести с характеристиками. 

 
 
 
 

 
 

 

Камера расстойки оснащена панелью управления (5); таким образом, оператору 
нужно только стоять перед смотровым окном, чтобы осуществлять загрузку и 
разгрузку, а также управлять оборудованием. Риск быть закрытым внутри 
отсутствует, поскольку все дверцы открываются изнутри. 
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Идеальные условия окружающей среды для правильной эксплуатации оборудования 
– это температура до 40°C и относительная влажность 50%. Удостоверьтесь, что 
помещение не слишком пыльное, что возможные избытки муки или иных продуктов, 
необходимых для подготовки теста, не входили в контакт с вентилятором, 
парогенератором, либо электронной панелью управления 

 
Камера расстойки также оснащена кнопкой аварийной остановки на панели управления 
для применения в случае любых возможных неисправностей или сбоев. 

 
Кроме того, удостоверьтесь, что рабочее место хорошо освещено, а также в том, что 
пространство вокруг оборудования подходит для корректной и безопасной работы. 

 

 
2.3 Использование по назначению 

 

Камера расстойки создана специально для создания программируемых условий 
температуры и влажности для улучшения расстойки теста. 

 
Использование оборудования в любых иных целях расценивается как опасное для 
оператора и не может гарантировать герметичность оборудования. 

 

 
2.4 Использование не по назначению 

 

Оборудование не должно использоваться для любых иных целей, кроме расстойки 
мучного теста, либо иных видов теста для использования в пищу. 

 
Оборудование не подходит для содержания животных, людей и/или овощей. 

Оборудование нельзя использовать для разморозки, либо разогрева еды. 

 
2.5 Положения управление и работы 

 

Положение управления – это положение, из которого оператор управляет 
оборудованием. 

 
Положение работы - это положение, из которого оператор выполняет процедуру резки. 

 
Оператор может следить за работой и управлять оборудованием из одного 
положения, другими словами, перед смотровым окошком дверцы загрузки/разгрузки. 
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2.6 Технические характеристики 

 

Главные технические характеристики оборудования представлены и указаны ниже в 
таблицах A и B. 

 
 
 

                                                 Таблица A 
 

Ширин
а 

Глубина Высота 

   

 

                                              Таблица B 
 

Вес нетто (кг)  

Внутренний объем (mc)  

Макс. Влажность 99% 

Макс. температура 45°C 

Мощность вентилятора 
(кВт) 

 

Число оборотов 
вентилятора в минуту 

 

Напряжение 
источника 
питания (В) 

 

Сопротивляемость (Вт)  

 

 
 
 
 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
3.1. Общая информация 

 

Компания C.M. SOTTORIVA S.p.A. спроектировала и сконструировала данное 
оборудование, в полной мере принимая во внимание результаты предыдущего 
тщательного анализа мер, необходимых для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЗДОРОВЬЯ при использовании оборудования. 

 
Установленные устройства обеспечения защиты и безопасности представляют собой 
результат серьезных обязательств компании по обеспечению применения в сфере 
так называемого современного технического развития,  рекомендаций, 
сформулированных в специальных директивах CEE и повторенных в Сертификате 
Соответствия CE, что является частью настоящего руководства (см. первую страницу 
без номера, вставленного после обложки). 
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ПРИМЕЧАНИЕ – Единственная цель расстойной камеры – создание 
программируемых условий температуры и влажности для обработки теста. 
Использование в других целях расценивается как опасное для оператора и не может  
гарантировать герметичность оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Всегда помните, что неправильное использование оборудования может привести к 
серьезным повреждениям. 
 
Данные инструкции должны содержаться в легкодоступном для операторов месте, 
чтобы они могли в любое время проконсультироваться в случае необходимости. 

Опасность – До начала работы, удостоверьтесь, что вы знаете, как остановить 
оборудование в аварийной ситуации. 

ВНИМАНИЕ – Все операторы и квалифицированные техники должны внимательно и полностью 
прочитать данное руководство; оно является неотъемлемой частью оборудования и должно храниться в 
безопасности. 

 
ВНИМАНИЕ – Внимательно прочитайте данные правила техники безопасности и инструкции. 

Опасность – Расстойная камера оснащена активными и пассивными 
устройствами безопасности, и безопасность оператора зависит от их правильного 
использования. Данные устройства не должны быть повреждены или отключены. Они 
всегда должны быть в прекрасном состоянии для обеспечения безопасности. 

 

Для того, чтобы у пользователя была возможность управлять оборудованием в 
условиях максимальной безопасности, данные устройства будут рассмотрены 
детально в последующих главах, с инструкциями, информацией, рекомендациями и 
иллюстрациями. 

 
При создании оборудования и при выборе материалов, принимались во внимание 
гигиенические элементы, сформулированные в директивах EEC. 

 
Таким образом, мы рекомендуем пользователю тщательно следовать всем 
инструкциям и рекомендациям данного руководства. 

 

 

 
 
 

 
 

 

3.2. Используемая терминология 

 

Данное руководство должно содержаться в безопасном месте, легкодоступном в 
случае необходимости. Данное руководство является неотъемлемой частью 
оборудования и всегда должно сопровождать оборудование и транспортироваться 
с ним при изменении владельца. 
Для упрощения понимания содержания данного руководства, мы предоставляем 
список используемых терминов: 
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ВНИМАНИЕ – Все операторы и квалифицированные техники должны внимательно и полностью 
прочитать данное руководство; оно является неотъемлемой частью оборудования и должно храниться 
в безопасном месте. 

 
ВНИМАНИЕ – Внимательно прочитайте нижеприведенные нормы и инструкции по технике 
безопасности. 

 

Опасная зона: любая зона внутри и/или вокруг оборудования, где незащищенный 
человек подвергает риску здоровье и безопасность. 

 
Незащищенный человек: человек, полностью или частично находящийся в опасной зоне. 

 
Квалифицированный техник: Это квалифицированный техник, специально 
обученный для осуществления технического обслуживания или ремонта, что требует 
знание оборудования, принципы его работы, соответствующие меры безопасности и 
рабочие процессы. 

 
Опасность: Данный сигнал отображается в наиболее опасных ситуациях, показывая 
неминуемую опасность, которая появится в случае, если описанные операции не 
будут осуществлены правильно, что может привести к серьезным травмам, смерти, 
либо продолжительно негативно отразится на здоровье. 

 
Внимание: Так показывается потенциально опасная ситуация, которая может 
возникнуть, если описанные операции не будут осуществлены правильно, что может 
привести к серьезным травмам, либо опасному длительному влиянию на здоровье. 

 
Осторожно: Данный сигнал отражает потенциально опасную ситуацию, которая 
может возникнуть, если описанные операции не будут осуществлены правильно, что 
может привести к повреждению оборудования и/или серьезной травме. 

 
Примечание: Данный сигнал сопровождает дополнительную полезную информацию 
по правильному и безопасному использованию оборудования. 

 
 

3.3 Устройства защиты и безопасности 

Данная расстойная камера была придумана и собрана в соответствии с 
действующими стандартами безопасности и при полном соблюдении норм 
безопасности. Данное руководство является неотъемлемой частью оборудования и 
всегда должно сопровождать оборудование в течение его срока службы для 
обеспечения правильной эксплуатации. Покупатель должен ознакомить с ним 
операторов, во избежание рисков, которые могут возникнуть в случае, если 
оборудование используется неправильно или ненадлежащим образом. Кроме того, 
они должны ознакомиться с устройствами безопасности оборудования и политикой 
предотвращения несчастных случаев, которая должна соблюдаться на рабочем 
месте. 

 

 

3.3.1. Защитные устройства оборудования 

В корпусе вентиляторного электродвигателя есть опасная зона, которая полностью 
защищена с помощью кожуха на болтах, во избежание риска случайного 
соприкосновения с частями двигателя. 
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ВНИМАНИЕ – Свяжитесь с дистрибьютором чистящих средств для получения 
информации относительно используемых средств. 

ОПАСНОСТЬ – Используйте только сертифицированные лестницы при проверке камеры, в 
соответствии с текущими нормами безопасности. Строго запрещено использовать дверцу камеры для 
того, чтобы забираться на верхнюю часть оборудования. 

 
ВНИМАНИЕ – Есть определенный несистематический риск, связанный с открытием дверцы 

камеры; необходимо уделять особое внимание во избежание повреждений пальцев. 

 

Вентилятор 
 

Парогенератор 

 

Опасная зона вентилятора 
 
 
 

Корпус 
 

 

Воздушный  
конвейер 

Поглощение 
пара 

 
 

 

Другая опасная зона указана в парогенераторе, который также защищен корпусом на 
болтах. 

 
Операторы никогда не должны залезать на камеру для выполнения технического 
обслуживания, либо операций управления, во избежание риска падения с высоты. 
Они должны быть особенно внимательны, когда находятся на верхней части камеры 
для проведения осмотра. 

 

 

Риск быть закрытым внутри камеры полностью исключен путем нажатия кнопки во 
внутренней части дверцы расстойной камеры. 

 
3.3.2. Индивидуальные средства защиты 

Операторы должны надевать индивидуальные средства защиты для осуществления 
чистки внутри камеры, поскольку чистящие средства могут иметь коррозионное и 
вредное действие при контакте с кожей, либо при попадании в дыхательные пути. 

 

 

3.4. Шум 

Когда камера включена и пуста, это считается наиболее неблагоприятным 
состоянием, она издает: уровень продолжительного звукового давления, равного 
взвешенному уровню A до 70 дБ (A). 



Руководство пользователя по техническому 

обслуживанию  Расстойная камера CLQ 

Код 35290193-01 
 A 21/03/2012 

Обслуживание 

Телефон (+39) 
0445.595.111 

Arc. T Страница 19 

 

 

 

Поскольку невозможно определить специальное рабочее место для данного 
оборудования, были сделаны замеры с точки, указанной на рисунке на высоте 1.6 м 
от пола и 1 м от внешней части оборудования по направлению максимально 
издаваемого звука. 

 
Измерения были сделаны с помощью инструмента типа QUEST, модель 1800 класса 1a. 

 

 
 

 

3.5. Устойчивость оборудования 

 

Оборудование самоустойчивое и не требует закрепления на какой-либо опорной 
поверхности. Если камера установлена на подвесной поверхности, либо на 
промежуточном полу, удостоверьтесь, что опорная поверхность достаточно 
прочная, чтобы нести весь вес оборудования. 

 

 

 
 

3.6. Риск поражения электрическим током 

 

Обеспечьте электрическое соединение выключателя и камеры, установив 
термовыключатель, либо дифференциал в задней части камеры. 

 
Характеристики переключателя и питающего провода должны подходить для стенок 
камеры. 

 
Во время ЗАПУСКА – следует проверить фазу ВВЕРХ: - правильное направление 
вращения вентилятора. 

 
Инструменты и все прочие электрические компоненты устанавливаются в закрытых 
корпусах во избежание любого ПРЯМОГО контакта с частями под напряжением. Знак 
электричества показан на защитной панели (см. рисунок). 

ОПАСНОСТЬ – Удостоверьтесь, что опорная поверхность достаточно устойчива и прочна для 
оборудования. Обратитесь к квалифицированному персоналу. 
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  ВНИМАНИЕ 

     Следите за электрическими компонентами 

Что касается защиты от НЕПРЯМЫХ контактов, все металлические детали с помощью 
специального желто-зеленого провода подключены к клемме "PE" силового шкафа, который в 
свою очередь также подключен к желто-зеленому проводу многополюсного кабеля питания. 
Данный провод ДОЛЖЕН обеспечивать подключение оборудования к общей систем 
заземления; наличие данной системы и ее пригодность к установке и дополнительные 
аксессуары, необходимые для отключения подачи энергии в случае неисправности, 
достигаются исключительно за счет пользователя оборудования. 

 
Во избежание неправильной работы цепи панели управления (см. схемы – Глава 4). 

 
a) Один торец вспомогательного трансформатора, 380/24 вольт, заземлен. 

 
b) Два предохранителя установлены в основной и вспомогательный трансформаторы. 

 
Средства управления и индикаторы помечены соответствующими знаками для обозначения 
их функции на специальной панели. 

 
Степень защиты IP 54 средств управления обеспечивается характеристиками отдельных 
электрических компонентов, а также уплотнительной прокладкой, между корпусом и панелью 
управления. 

 
В целом, оборудование имеет степень защиты, соответствующую IP 2X. 

 
Электрические испытания, проведенные на оборудовании в соответствии с требованиями EN 
60204-1 1192, дали положительные результаты. 

 
Мы повторяем другие инструкции, информацию, указания и рекомендации относительно 
электрической сети. 

 
Один раз в год и каждый раз после ремонта рекомендуется проведение электрических 
испытаний специалистом для проверки состояния изоляции и продолжительности схемы 
защиты. 

 
В случае замены чего-либо, необходимо использовать ТОЛЬКО компоненты с такими же 
электротехническими характеристиками, как у оригинальных компонентов. 

 
Силовой кабель НЕОБХОДИМО заменить незамедлительно, если его внешняя изоляция 
повреждена. 

 
3.7. Аварийные сигналы 

Расстойная камера оснащена символами и наклейками, предупреждающие оператора о любых 
несистематических рисках оборудования. 
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Следующие рисунки показывают наклейки и их значения. 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ  
Внимательно прочитайте данное руководство до выполнения 
каких-либо операций по работе/техобслуживанию, либо замене 
какой-либо детали. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ  
Отключите оборудование и внимательно прочитайте данное 
руководство до выполнения каких-либо операций по 
работе/техобслуживанию, либо замене какой-либо детали. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ  

Риск случайного падения с высоты. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ  

Опасность общего характера 

 

 

 

ВНИМАНИЕ  

Риск травмы верхних конечностей. 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ  

Риск поражения электрическим током 

ВНИМАНИЕ – До проведения каких-либо операций с оборудованием, оператор 
должен ознакомиться со значением всех символов и несистематических рисков. 
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4. Транспортировка и установка 

 

 
4.1. Транспортировка Разгрузка Хранение 

 

Обратитесь к Таблицам A и B на странице 13 для получения значения массы и габаритов 
оборудования. 

 
Оборудование может быть доставлено следующим образом: 

 
a) Собранным и упакованным в коробку/ящик/на паллете с деревянными планками, 
сколоченными вместе и со знаками и инструкциями по разгрузке 

 
b) С отдельными компонентами, предназначенными для сборки на месте. 

 
Покупатель/пользователь, либо его представитель должен удостовериться в 
целостности оборудования, либо отдельных частей после удаления упаковки, а также 
незамедлительно оповестить производителя в случае повреждений, либо иных 
проблем. 

 
В случае a), продолжайте, как указано ниже, используя погрузчик, 

управляемый опытным водителем:  

Шаг 1: Снимите оборудование в упаковке с грузовика. 

Шаг 2: Разместите оборудование на земле. 
 

Шаг 3: Удалите упаковочный материал и приподнимите оборудование с 
помощью погрузчика, чтобы удалить паллету под ним. 

 
Шаг 4: Поставьте оборудование на землю на ровную, твердую 

поверхность максимально приближенно к его окончательному 
месторасположению. 
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4.2. Распаковка 

 

Расстойную камеру следует аккуратно снять, соответственно наклейкам на упаковке. 
В случае, если коробка оснащена инструкциями от производителя, относительно 
процедуры распаковки, строго их придерживайтесь. 

 
Кроме того, рекомендуется отделять различные упаковочные материалы друг от 
друга и утилизировать их в соответствии с нормами, действующими в стране, где 
установлено оборудование. 

 
4.3. Подготовка места 

 

Помещение, в котором будет установлено оборудование, включая иные конструкции 
и оборудование, должно соответствовать директивам, правилам, характеристикам и 
техническим стандартам, и т.д., действующим в соответствующих странах, членах ЕС 
и ЕАСТ. 

ШАГ 1 ШАГ 2 

ВНИМАНИЕ – Монтажник должен надеть средства индивидуальной защиты при 
установке оборудования. 

ШАГ 3 ШАГ 4 

ВНИМАНИЕ – Используйте подходящие крюки для разгрузки и перемещения оборудования на 

место установки. Крюк подъемного крана должен соответствовать весу оборудования. (См. 
технические характеристики). 



Руководство пользователя по техническому 

обслуживанию  Расстойная камера CLQ 

Код 35290193-01 
 A 21/03/2012 

Обслуживание 

Телефон (+39) 
0445.595.111 

Arc. T Страница 24 

 

 

 

Клиент предоставит за свой счет следующие устройства, установленные рядом с 
оборудованием: 

 
1) кран для подачи питьевой воды. 

 
2) переключатель с соответствующей номинальной мощностью для электрического 

соединения; также должен быть кабель для соединения к системе заземления. 
 

 

Подача воды на парогенератор Разъем для электрического 

соединения электроприбора – 

парогенератора 
 

 

Электрический прибор 
Разъемы для электроприбора – 

панель управления 
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4.4. Установка 

4.4.1. Монтажная схема 

4.4.1.1. Расстойная камера МОД. STANDARD 
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Расстойная камера МОД. STANDARD 
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4.1.1.1. Расстойная камера мод. DE LUXE 
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Расстойная камера мод. DE LUXE 
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4.1.1.2. Расстойная камера мод. DE LUXE MINI- 
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Расстойная камера мод. DE LUXE MINI- 
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4.1.1.3. Расстойная камера мод. PUPPY- 
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Расстойная камера мод. PUPPY  
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4.4.2 Легенда 

 
IG Главный выключатель 32A 

TRS Трансформатор da sava af 0-220-380 as 12-012 
BM Электромагнитный выключатель вентилятора 

OMROM MY2 
IM Магнит температурный 
BR Электромагнитный выключатель камеры 

SIEMENS 3TF 
BV Электромагнитный выключатель пара SIEMENS 

3TF 
FA Предохранитель 10x38 2A + держатель CF 1P 
FB Предохранитель 10x38 10A + держатель CF 3P 
FR Предохранитель 10x38 6A + держатель CF 3P 
FT Предохранитель 10x38 2A + держатель CF 1P 
FV Предохранитель 10X38 16A + holder CF 3P 
SL Выключатель освещения ECX 1300 COMEPI 
SM Выключатель вентилятора ECX 1252 COMEPI 
SR Выключатель резистора ECX 1252 COMEPI 
SV Выключатель резистора пара ECX 1262 COMEPI 
L лампа 60W 24V 

EV Водяной соленоид 24V 
TR Термостат 
I Гидростат 

LM Индикаторная лампа 3W 24V 
LR Индикаторная лампа 3W 24V 
LV Индикаторная лампа 3W 24V 
LA Индикатор уровня OMROM 
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4.4.4 ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КАМЕРЫ (МОДЕЛЬ С JUMD И С ТРУБЧАТЫМИ ОПОРАМИ + 
ПАНЕЛИ 40MM) 

 
Осуществляйте сборку согласно инструкциям: 

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Расположите пол камеры (если камера оснащена 
полом). 

 
(ВСЕ МОДЕЛИ) 

Если камера полом не оснащена, разместите 
опору как указано на рисунке и продолжите 
сборку. 

 
(ВСЕ МОДЕЛИ) 

 
 

Соберите опору для задней стенки и закрепите ее 
с помощью винтов. 

 
(ВСЕ МОДЕЛИ) 

 
 
 

 
Вставьте панель задней стенки в пазы опоры. 

 
Если задняя панель состоит из двух кусков, 
вставьте специальную опору из пенопласта. 

 
(ВСЕ МОДЕЛИ) 
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Продолжите сборку второй панели. 
 

(ВСЕ МОДЕЛИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите и закрепите вторую заднюю опору. 
 

(ВСЕ МОДЕЛИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вставьте боковую панель. 
 

(ВСЕ МОДЕЛИ) 
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Установите две передние опоры камеры и 
закрепите их на основании. 

 
 

Для СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ 

 

 

 

 

 

 
Вставьте поперечный, боковой и задний 
профили между опорами и закрепите их 
винтами. 

 

Для СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ 

 

 

 

 

Вставьте лицевые панели в соответствующие 
пазы, чтобы прямоугольное отверстие было 
направлено вниз, где будет расположен 
парогенератор. 
Установите передний профиль для опоры и 
закрепите его на опорах. 

 

Для СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ 
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Установите передние опоры камеры и 
закрепите их на основании. 

 

Для следующих моделей: 
 

De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 

 
 

Вставьте поперечный, боковой и задний 
профили между опорами и закрепите их 
винтами. 

 

Для следующих моделей: 
 

De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 

 
 

Расположите на нижней части камеры 
тепловой и парогенераторы и прикрепите 
их к стенке. 

 

Для следующих моделей: 
 

De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 
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Вставьте внешнюю панель, помня, что 
необходимо провести из камеры кабель с 
электропроводкой, который выходит из 
группы парогенератора, до установки 
камеры. Если вы то не учтете, после 
установки внешней панели, при кабеле 
внутри камеры, вам надо будет 
переделывать отверстие в панели, чтобы 
провести установленную группу 
соединителей, расположенную на конце 
кабеля. 

 

Для следующих моделей: 
 
De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 

 
 

Вставьте поперечный и передний 
профили, которые поддерживают 
внешнюю панель, и закрепите их. 

 

Для следующих моделей: 
 

De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 

 

В случае модели с двумя дверцами, 
установите центральную опору и 
закрепите ее между верхней 
направляющей и основой (если камера 
оснащена основой). 

 

Если основы нет, центральная опора 
крепится (когда камера установлена на 
нужном месте) между верхней 
направляющей и полом. 

 

Для следующих моделей: 
 

De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 
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Вставьте верхнюю боковую и заднюю 
панели и в конце переднюю панель с 
панелью управления камеры. 

 

Установите электрическую панель и 
панель управления над камерой. 

 

Для следующих моделей: 
 

De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 

 
 

Электрическая панель включает в себя 
терморегулятор и гидростат. 
Подсоедините кабель терморегулятора и 
гидростат к панели управления. 

 

Для следующих моделей: 
 

De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 

 

 
Установите внутренний ламповый 
патрон, подсоединив кабель к клеммам 
устройства управления. 

 

Установите внутренние доски пола и 
внешний наклонный профиль, в случае 
наличия. 

 

Для следующих моделей: 
 

De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 
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Возьмите разъем вилку в конце кабеля, 
идущего от парогенератора, и вставьте 
его в розетку. Завершите подключение 
различных компонентов к устройству 
управления. 

 

Для следующих моделей: 
De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 

Подсоедините устройство к источнику 
подачи воды, используя медную трубку, 
которая не поставляется в комплекте с 
расстойной камерой. Данное 
соединение осуществляется с 
использованием того же разреза в 
верхней панели, что и для 
прокладывания силового кабеля 
парогенератора. 
После завершения всех соединений 
установите дверцу камеры. Проложите 
внутренние панели для герметизации и 
тщательно герметизируйте все края 
силиконом. 

 

Для следующих моделей: 
De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 



Руководство пользователя по техническому 

обслуживанию  Расстойная камера CLQ 

Код 35290193-01 
 A 21/03/2012 

Обслуживание 

Телефон (+39) 
0445.595.111 

Arc. T Страница 41 

 

 

 

Примечание: различные шаги процедуры 
сборки и иллюстрации в данном разделе 
относятся к базовой конструкции, 
типичной для большинства расстойных 
камер. На практике, характеристики 
камер могут меняться, в зависимости от 
тележек и прочих индивидуальных 
требований: 

 

 Модели могут иметь разные габариты 
и, соответственно, сделаны из 
различного количества панелей и 
иметь разные основания (если есть в 
наличии), разделенные на несколько 
частей; 

 Могут быть дверцы для входа и 
выхода (в любом положении); 

 Может быть несколько 
парогенераторов и нагревателей, в 
зависимости от размера камеры. 

В любом случае, основы процедуры 
сборки остаются одинаковыми для всех 
типов конструкций, независимо от 
указанных выше различий. 

 

Для следующих моделей: 
De Luxe – De Luxe Mini – Puppy 
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5. Как пользоваться оборудованием 

 

 
5.1.До начала использования 

 

Не требуется никаких конкретных операций для установки оборудования, кроме 
описанных в предыдущих Главах, относительно подключения к источникам воды и 
электроэнергии. 

 
Таким образом, достаточно пространства, необходимого для установки камеры. 

 

 

5.2 Средства управления и функции 

 

Расстойная камера оснащена электромеханической панелью управления (Рисунок 1) 
либо, по требованию, электронной панелью управления (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1. 
 

 

Рисунок 2. 

На данных панелях доступны следующие функции управления:  

A – Включение освещения внутри камеры; 
B – Включение вентилятора; 
C – Включение системы нагрева. 
D – РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим. 

ВНИМАНИЕ – Прочтение и понимание данной книги и сохранение ее как важной 
части оборудования  - обязанность. 

 
ВНИМАНИЕ – До начала использования оборудования, внимательно прочитайте 

правила техники безопасности и последующие инструкции. 
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5.2.1 Регулировка 

 
Для получения оптимальной обработки теста, можно отрегулировать следующие 
рабочие параметры расстойной камеры: 

 
E – Температура внутри камеры;  

F – Влажность внутри камеры. 

 
5.3. Эксплуатация 

Для запуска камеры и ее использования, нужен один квалифицированный и 
профессионально подготовленный оператор. 

 

 

 

5.3.1 ЗАПУСК 

 
Для запуска камеры, следуйте инструкциям: 

 
 
 

 
Запустите вентилятор (загорится индикаторная лампа) 

  

 

Включите нагреватель 

 
 
 

 
MAN.  AUT. 

 

Установите температуру с использованием термостата (красный 
указатель) 

 
Примечание: когда температура в камере достигнет 
установленного уровня, индикаторная лампа выключится, и 
наоборот. Установите паровой генератор в режим ручного или 
автоматического управления. 

 
ВНИМАНИЕ - Удостоверьтесь, что напряжение оборудования, указанное на идентификационной 

табличке, показанной на странице 5, соответствует сетевому напряжению. В противном случае, НЕ 
осуществляйте электрическое соединение и свяжитесь с поставщиком. 
 

 
ВНИМАНИЕ – Удостоверьтесь, что вентилятор вращается в правильном направлении. 
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В случае ручного управления, устройство подает пар непрерывно. 
 

В случае автоматического управления, необходимо установить нужную 
относительную влажность на гигрометре, поворачивая циферблат на приборе. Это 
обеспечит желаемую влажность, с различием в 2-3 процента больше или меньше. 

 

 

 

5.3.2. Рабочий режим 

 
Для получения оптимальной обработки теста, можно отрегулировать следующие 
рабочие параметры расстойной камеры: 

 
E – Температура внутри камеры;  

F – Влажность внутри камеры. 

 
5.3.3. ОСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 
После использования оборудования, рекомендуется сначала отключать нагреватель 
и парогенератор, оставив вентилятор работать на 4 или 5 минут дольше. Таким 
образом, электрические компоненты быстрее охладятся, и увеличится 
продолжительность срока эксплуатации  оборудования. 

 
Выключение вентилятора автоматически отключит все функции. Рекомендуется 
после работы оставить дверцы открытыми, чтобы камера осушилась и для 
облегчения вентиляции датчика влажности. 

 
 

5.3.4. Аварийная остановка 

 
Расстойные камеры, оснащенные электронной панелью управления (опция, 
поставляется по запросу клиента до заказа оборудования), имеют систему аварийной 
остановки (Красная кнопка с грибовидной головкой) 

 
ПРИМЕЧНИЕ – при выключении оборудования, производитель рекомендует сначала отключать 
нагреватель и парогенератор, оставив вентилятор работать на 4 или 5 минут дольше, чтобы 
электрические компоненты быстрее охладились и, таким образом, увеличилась 
продолжительность их срока эксплуатации . 
 

 
ВНИМАНИЕ – выключение вентилятора автоматически отключит все функции. Рекомендуется 

после работы оставить дверцы открытыми, чтобы выпустить влажность и проветрить гигрометр. 
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5.4. ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рекомендуется после работы оставить дверцы открытыми, чтобы камера осушилась 
и для облегчения вентиляции датчика влажности. 
Прочищайте камеру после использования, следуя специальным нормам чистки и 
гигиены на рабочем месте. 

 

 

6. Техническое обслуживание 
 

6.1 Регулярное техническое обслуживание и рабочее время 

Регулярное техническое обслуживание включает в себя чистку расстойной камеры. 

Что касается чистки РАССТОЙНОЙ КАМЕРЫ, смотрите ниже: 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Чистите боковые стенки и крышу с помощью влажной губки, 
затем, после того, как данные части высохнут, прочистите пол с помощью швабры и 
просушите тряпкой. 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНО Необходимо прочистить погружной резистор и указатель уровня 
парогенератора и нагревателя, наряду с патроном резистора. 

 
КАЖДЫЕ ТРИ МЕСЯЦА Прочищайте внешние стенки камеры с помощью влажной 
губки и просушивайте. 

 
ЕЖЕГОДНО Разбирайте вентилятор и тщательно прочищайте лопасти для 
обеспечения эффективной работы. 

 

 

Электрические испытания для проверки состояния изоляции, а также проверка  
продолжительности схемы защиты. 

 
При замене каких либо деталей, используйте оригинальные запчасти. Для 
правильного функционирования и максимальной продолжительности эксплуатации 
камеры, следуйте программе технического обслуживания (обычной и специальной), а 
также перечисленным здесь проверкам: 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ – Остановите и отсоедините оборудование от источника питания до осуществления 

каких-либо операций по чистке оборудования. 

КАЖДЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ Проверка и общий контроль состояния и производительности 

оборудования, устройств защиты и безопасности, замена изношенных и/или 
сломанных элементов, необходимая регулировка, и т.д. 

ВНИМАНИЕ – Любое техническое обслуживание должно проводиться после установки главного 

выключателя в нулевое положение и отключения вилки из сети питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Производитель не несет ответственности за любые травмы, повреждения 

имущества, вследствие несоблюдения данных инструкций, отключения устройств защиты и 

безопасности, установленных на оборудовании и/или неправильной эксплуатации. 
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6.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Если оборудование временно не будет использоваться, его следует отключить от 
источника энергии и подачи воды. 

 
Также рекомендуется выполнить следующие операции: 

 
a) Общая чистка в соответствии с инструкциями, представленными в данном руководстве. 

 
b) Закройте оборудование тканью или пластиком для защиты от пыли. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При повторном вводе оборудования в эксплуатацию, следуйте 
инструкциям данного руководства по запуску оборудования 

 
6.3. Демонтаж и утилизация оборудования 

Расстойная камера, выпущенная компанией C.M.  SOTTORIVA  S.p.A. не 
выделяет токсичные вещества. 

 
При демонтаже оборудования, сортируйте металлические и неметаллические детали 
(приводные ремни, пластмассовые детали), и отвезите их в соответствующие центры 
переработки отходов. 

 
Если оборудование выводится из эксплуатации навсегда, рекомендуется удалить его 
из помещения. Производитель или дистрибьютор могут забрать его по запросу. 

 
Если пользователь решит демонтировать оборудование собственноручно, он должен 
понимать, что вследствие данной операции у него будут различные материалы, 
такие, как металл различных видов, резина, пластик, стекло и т.д., которые 
необходимо утилизировать в соответствии с действующими местными нормами и с 
учетом окружающей среды. 

 

ВНИМАНИЕ – Во время технического обслуживания крайне опасно залезать на камеру во 
избежание разрушения камеры и нанесения травм оператору. 

 
ВНИМАНИЕ – До того, как вмешиваться в работу какого-либо электрического компонента, либо 

панели управления, отключите подачу электроэнергии. 

ЗАМЕЧАНИЕ – Утилизация отходов и материалов или деталей оборудования должна 
производиться в соответствии с действующими нормами страны, где использовалось 
оборудование 
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7. Диагностика, выявление и устранение неполадок 

Для понимания типа неполадки и необходимого вмешательства, обратитесь к 
приведенной ниже таблице. 

 

 
 
 

ТЕРМОСТАТ 

Если после включения подачи тепла с 
помощью выключателя, помеченного 
огнем, и после установки температуры 
(красная стрелка) выше, чем 
температура в камере, индикатор в 
переключателе не загорается, 
проверьте, включен ли вентилятор. 
Если вентилятор включен и указанная 
ситуация возникает, замените 
термостат. 

 
 
 
 

ДАТЧИК 
ВЛАЖНОСТИ 

Если после установки желаемой 
относительной влажности desired 
(например, 70%), пара в камере 
недостаточно, отрегулируйте 
циферблат, увеличивая установленный 
процент влажности. Если ожидаемый 
эффект не достигнут, удостоверьтесь, 
что погружной резистор функционирует. 
Если он сгорел, замените его. 
Если нет, удостоверьтесь, что 
дистанционный выключатель на 
распределительном шкафу работает. 
Если все функционирует правильно, 
замените датчик, заказав его у 
производителя. 

 
 
 
 
 
 

 
УРОВНЕМЕР 

 

Если большое количество воды 
выливается в камеру из всасывающего 
отверстия вентилятора, замените 
соленоид. 
Если это не регулирует уровень воды, 
удостоверьтесь, что выпускное 
отверстие над соленоидом открыто, 
удостоверьтесь, что спираль соленоида 
не сгорела. Удостоверьтесь, что вал 
уровнемера не покрыт отложениями 
кальция, не позволяя кнопке свободно 
двигаться. В таком случае, удалите 
отложения. 
Если уровнемер чистый, это означает, 
что есть электротехническая проблема с 
дистанционным выключателем, либо с 
самим уровнемером. 
В таком случае, замените его. 
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8. Запасные части 

 
 

8.1 Общий вид 

В целях безопасности, крайне важно прочитать и просмотреть следующие ВАЖНЫЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ до осуществления какой-либо операции. 

 
Только специалисты из компании-производителя, либо из квалифицированных 
сервисов могут осуществлять данные операции. 

 

 
 

 

8.1.1 КАК ЗАКАЗЫВАТЬ ЗАПЧАСТИ 

 
При заказе запасных частей, всегда предоставляйте следующую информацию: 

 
- Название фирмы и адрес клиента. 
- Серийный номер оборудования (указан на табличке с данными). 
- Год выпуска оборудования. 
- Каталожный номер, описание и код детали. 
- Требуемое количество. 
- Предпочтительный метод отправки. 

 
ОПАСНОСТЬ – До осуществления какой-либо операции, отключите 

оборудование от источника питания. 
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8.2 СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ 

8.2.1 Камера мод. STANDARD 
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Кат. Код CTRL 

  

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ мод. STANDARD  Кол-
во 

  

1 38060854 SOT 84 Нагревательный элемент типа «M» 4 - 7 

4 38061286 SOT 93 Цифровой гигростат “TEKROM” 1 

5 38061287 SOT 94 Цифровой гигростат “TEKROM” 1 

6 38061790 SOT 99 Датчик, “TEKROM” “ELIWELL” цифровой термостат 1 

7 38062180 SOT 105 Датчик, “TEKROM” “ELIWELL” цифровой гигростат 1 

8 38061524 SOT 73 Вентилятор без спирали, установка "Standard" 1 - 2 

9 38061764 SOT 72 Вентилятор в сборе, установка "Standard" 1 - 2 

12 38060031 SOT 68 Светящийся переключатель, 2 положения 1 

13 38060032 SOT 69 Светящийся переключатель, 3 положения 1 

14 38060033 SOT 70 Обычный переключатель 1 

15 38060027 SOT 71 Главный выключатель 1 

16 38060025 SOT 64 Электромагнитный клапан 1 - 2 

17 38060969 SOT 67 Уровнемер “OMROM”  1 - 2 

18 38061811 SOT 74 Датчик уровня 1 – 2 

19 20019004 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 2A 2 

19 20019019 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 6A 3 

19 20019023 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 10A 3 

19 20019027 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 16A 3 

20 38060450 SOT 76 Лампа 24 Вольта 60 Ватт 1 

21 38061034 SOT 77 Фурнитура 1 

23  SOT 80 Корпус погружного нагревателя 1 

24  SOT 80/A Погружной нагреватель, только корпус 1 

27 38060828 SOT 82 Электрощит управления, в сборе 1 

28 38062332 SOT 83 Трансформатор 1 

30 38061632 SOT 88 Термостат максимальной температуры “IMIT” 1 - 2 

32 38061899 SOT 90 Запирающее устройство двери “DICTATOR” 1 

33 38062195 SOT 90/M Запирающее устройство двери “JUSTOR” 1 

34  SOT 91 Окно 1 – 2 

35 38061806 SOT 101 Уплотнение двери (в метрах) “POSA” 1 

36  SOT 102 Уплотнение двери “ALUMEK” 1 

37 38062125 SOT 103 Плоское уплотнение нижней части двери GER (в 
метрах) 

1 

38  SOT 104 Выемка под уплотнение 1 

40 38060561 SOT 107 Алюминиевый крюк, глянцевый 2 – 4 

41  SOT 202 Таймер 1 

42 38062333 SOT 86 Реле вентилятора “OMRON MY2” 1 
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8.2.2 Камера мод. DE LUXE 
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Кат. КОД CTRL ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ мод. DE LUXE  Кол-
во 

1 38060854 SOT 84 Нагревательный элемент типа «M» 3 

2 38061237 SOT 53 Погружные нагревательные элементы “Z type” 3 

3 38060873 SOT 62 Механический гигростат “SAUTER” 1 

4 38061286 SOT 93 Цифровой гигростат “TEKROM” 1 

5 38061287 SOT 94 Цифровой гигростат “TEKROM”  1 

6 38061790 SOT 99 Датчик, “TEKROM” “ELIWELL” Цифровой термостат 1 

7 38062180 SOT 105 Датчик, “TEKROM” “ELIWELL” Цифровой гигростат 1 

10 38061048 SOT 85 Вентилятор типа LTG, модель“De Luxe” 1 – 2 

11 38062323 SOT 92 Двигатель, вентилятор типа LTG 1 - 2 

12 38060031 SOT 68 Светящийся переключатель, 2 положения 1 

13 38060032 SOT 69 Светящийся переключатель, 3 положения 1 

14 38060033 SOT 70 Обычный переключатель 1 

15 38060027 SOT 71 Главный переключатель 1 

16 38060025 SOT 64 Электромагнитный клапан 1 - 2 

17 38060969 SOT 67 Уровнемер “OMROM”  1 - 2 

18 38061811 SOT 74 Датчик уровня 1 – 2 

19 20019004 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 2A 2 

19 20019019 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 6A 3 

19 20019023 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 10A 3 

19 20019027 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 16A 3 

20 38060450 SOT 76 Лампа 24 Вольт 60 Ватт 1 

21 38061034 SOT 77 Фурнитура 1 

22 38060925 SOT 78 Замыкатель “SIEMENS” 3TF 1 – 2 

26 38061272 SOT 81 Тепловое реле вентилятора 1 

27 38060828 SOT 82 Электрощит управления, в сборе 1 

28 38062332 SOT 83 Трансформатор 1 

29 38062333 SOT 86 Реле вентилятора “OMRON MY2” 1 

30 38061632 SOT 88 Термостат максимальной температуры “IMIT” 1 - 2 

32 38061899 SOT 90 Запирающее устройство двери “DICTATOR” 1 

33 38062195 SOT 90/M Запирающее устройство двери “JUSTOR” 1 

34  SOT 91 Окно 1 – 2 

35 38061806 SOT 101 Уплотнение двери (в метрах) “POSA” 1 

36  SOT 102 Уплотнение двери “ALUMEK” 1 

37 38062125 SOT 103 Плоское уплотнение нижней части двери GER (в 
метрах) 

1 

38  SOT 104 Выемка под уплотнение 1 

39  SOT 106 Алюминиевый крюк 2 – 4 

40 38060561 SOT 107 Алюминиевый крюк, глянцевый 2 – 4 
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8.2.3 Камера мод. DE LUXE MINI 
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Кат. КОД CTRL 

  

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ мод. DE LUXE MINI  Кол-
во 

  

1 38060854 SOT 84 Нагревательный элемент типа «M» 3 

2 38062095 SOT 200 Вентилятор осевого потока ø 200 1 

4 38061286 SOT 93 Цифровой гигростат “TEKROM”  1 

5 38061287 SOT 94 Цифровой термостат “TEKROM”  1 

6 38061790 SOT 99 Датчик, цифровой термостат “TEKROM” “ELIWELL”  1 

7 38062180 SOT 105 Датчик, цифровой гигростат “TEKROM” “ELIWELL”  1 

10 38061048 SOT 199 Вынесенные нагревательные элементы типа «M», 
гнутые 

2 

12 38060031 SOT 68 Светящийся переключатель, 2 положения 1 

13 38060032 SOT 69 Светящийся переключатель, 3 положения 1 

14 38060033 SOT 70 Обычный переключатель 1 

15 38060027 SOT 71 Главный переключатель 1 

16 38060025 SOT 64 Электромагнитный клапан 1 - 2 

17 38060969 SOT 67 Уровнемер “OMROM”  1 - 2 

18 38061811 SOT 74 Датчик уровня 1 - 2 

19 20019004 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 2A 2 

19 20019019 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 6A 3 

19 20019023 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 10A 3 

19 20019027 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 16A 3 

20 38060450 SOT 76 Лампа 24 Вольта 60 Ватт 1 

21 38061034 SOT 77 Фурнитура 1 

27 38060828 SOT 82 Электрощит управления, в сборе 1 

28 38062332 SOT 83 Трансформатор 1 

30 38061632 SOT 88 Термостат максимальной температуры “IMIT” 1 - 2 

32 38061899 SOT 90 Запирающее устройство двери “DICTATOR” 1 

33 38062195 SOT 90/M Запирающее устройство двери “JUSTOR” 1 

34  SOT 91 Окно 1 – 2 

35 38061806 SOT 101 Уплотнение двери (в метрах) “POSA” 1 

36  SOT 102 Уплотнение двери “ALUMEK” 1 

37 38062125 SOT 103 Плоское уплотнение нижней части двери GER (в 
метрах) 

1 

38  SOT 104 Выемка под уплотнение 1 

40 38060561 SOT 107 Алюминиевый крюк, глянцевый 2 – 4 

41 38062097 SOT 201 Таймер вентилятора 1 

42 38062333 SOT 86 Реле вентилятора “OMRON MY2” 1 
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8.2.4 Камера мод. PUPPY 
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Кат. КОД CTRL 

  

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ мод. PUPPY  Кол-
во 

  

1 38060854 SOT 84 Нагревательный элемент типа «M» 4-7 

4 38061286 SOT 93 Цифровой гигростат “TEKROM” “ELIWELL” 1 

5 38061287 SOT 94 Цифровой термостат “TEKROM” “ELIWELL” 1 

6 38061790 SOT 99 Датчик, “TEKROM” “ELIWELL” цифровой 
термостат 

1 

7 38062180 SOT 105 Датчик, “TEKROM” “ELIWELL” цифровой гигростат 1 

9 38062159 SOT 176 Вентилятор со спиралью, в сборе 1 - 2 

12 38060031 SOT 68 Светящийся переключатель, 2 положения 1 

13 38060032 SOT 69 Светящийся переключатель, 3 положения 1 

14 38060033 SOT 70 Обычный переключатель 1 

15 38060027 SOT 71 Главный переключатель 1 

16 38060025 SOT 64 Электромагнитный клапан 1 - 2 

17 38060969 SOT 67 Уровнемер “OMROM”  1 - 2 

18 38061811 SOT 74 Датчик уровня 1 – 2 

19 20019004 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 2A 2 

19 20019019 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 6A 3 

19 20019023 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 10A 3 

19 20019027 SOT 75 Предохранитель 10 x 38 16A 3 

20 38060450 SOT 76 Лампа 24 Вольта 60 Ватт 1 

21 38061034 SOT 77 Фурнитура 1 

23  SOT 80 Корпус погружного нагревателя 1 

24  SOT 80/A Погружной нагреватель, только корпус 1 

27 38060828 SOT 82 Электрощит управления, в сборе 1 

28 38062332 SOT 83 Трансформатор 1 

30 38061632 SOT 88 Термостат максимальной температуры “IMIT” 1 - 2 

32 38061899 SOT 90 Запирающее устройство двери “DICTATOR” 1 

33 38062195 SOT 90/M Запирающее устройство двери “JUSTOR” 1 

35 38061806 SOT 101 Уплотнение двери (в метрах) “POSA” 1 

36  SOT 102 Уплотнение двери “ALUMEK” 1 

37 38062125 SOT 103 Плоское уплотнение нижней части двери GER (в 
метрах) 

1 

38  SOT 104 Выемка под уплотнение 1 

40 38060561 SOT 107 Алюминиевый крюк, глянцевый 2 – 4 

41  SOT 202 Таймер 1 

42 38062333 SOT 86 Реле вентилятора “OMRON MY2”  1 
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