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ИНСТРУКЦИЯ 
но санитарной обработке оборудо~ня. инвентаря, тары 

и поверхностей rтроизводс-t·веннмх nомещеннй 
на nредприятиях моJючtюй nромышленности 

с ис•ю;u:.зоваmtем моющих и )1езинфнuируюш.:их срсдстR 
nроизводства 000 "НПФ Гснюсс" (Россия) . 

Нас-тоящая ниструtщия разработана н.а основе "И11струкции no санитар11ой обработке 
оборудования, инвентаря и тар.ы на предnриятиях моло•той nромышлснности" (1998 1·.) 
сnе•щалистами лабора1·ории санитарнон обработки оборудоsани51 ГНУ ВНИМИ. 

Инструкция устаиавлинает nорядок саrпrгарной обработки na предnрия·r·иях молочной 

nромышленности. содержит сведения о моющих и дезинфнцирующях средствах 
производств.а 000 "I-ffiФ Гсвюсс" (Россия), условиях их применения, определяет режимы 

обработки технолоrnчоского оборуJtоnанпя, liн.вентаря, тарьт и rюверхностей 

nроизводственпых nомещений. 

I. Общие nоложения. 
1.1. Санитарную обработку оборудоваю1я, инвентаря, тары н ловерхносrсй 

nроязводственных nомещений должен осуществля-ть nсрсонал. прошедший обучение и 

инструктаж no технике безоnасной работы с моющими и дезинфицирующими средствами. 
а также с оборудованием систем мойки и объектами, подвергаемыми мойке. 

Санитарную обработку оборудования на nредnриятиях осушестмяtот СОI'Ласно 
утвержденному графику. 

1.2. Коитро.ilЪ качества сашпарной обработки оборудования осуществл~ет отдеп 
технического контроля (лаборатория) или nсрсонал, сnеW1ально назначенный приказом 

администрации nредnриятия. 

Данпый контроль. осуществляют nyreм визуалъ11оrо осмотра и nроведения 

баК'Герионоrически:х анализов в соотвс•'Ствии с требованиями Программы 
производственпоrо контроля, СанПиН. МетодтJЧсских рекомендаций по оргаmrзаци11 

nроизводствсшюrо мнкробионоrическоrо контроля на nредnриятиях цельномолочной и 

молоч1ю-консервной nромышленности, Инструкц~tи по санитарной обработке 

оборудоваtsия, иш~снтаря lf тары на nредnриятиях молочной промыш!!енности. Особое 
внимание обращают на труднодостуnные для санитарвой обработки места оборудования. 

] .3. В соответстзии с настоящей инструкцией, для санитарной обработки в качестuс 

моющих и дезJо~яфицирующих средств рекоме11дуется исnользовать средства производстRа 

000 "IШФ Геникс" . 
При выборе дезинфщирующих средств для обработки оборудования необходимо 

руководствоваться специальными и~струкциями на каждый конкретный дезинфс1<1·ант. 
согласованными и утnерждсиньrми n установлешюм nорядкt:. 

1.4. Рабочие растворы кислотных и шеJю•rнъrх моющих среJtств требуемых 

конден-rраций готовят с соблюдением необходимой nредосторожности из концентратов 
лутем растворения их в воде с температурой до 70 °С. 

Емкост!-f, предназначенаые для рабочих растворов, дощкны быть изготовлены из 

нержавеющей стали и установлены с максимальным удобс·rвuм для подачи в них 

концентрированных растворов кислотных и щелочных моющих средств. 

Для ручной ~tойки отделt.ных деталей и частей оборудования (трубопроводы, краны, 

дозирующие устройства и т.д.) должнь1 быть предусмотрены специальные двух- , трех

секuнонпые nередвижные ванны со штуцерами дJiя с;щва растворов, расnоложсн11ыl.\m так, 

чтобы обесnечивать полный слнв растворов, а также столы для заnчастей , стеллаж11 для 

сушки деталей, инвентаря. 

Для приго·rовнения рабочих моюш~tх 11 дезивфиuируюЩJtх растоороо, а таюке 

ололасюrваиия необходимо исполъзоRатh водоnроводную воду, соответствующую 

требованиям CaftПиl l 2.1.4.] 074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
водЪr цсJtтрализованных снетем питьевого водоснабжения. КонтроJiь качества" и ГОСТ 
Р 51232-98 "Вода нитьевая. Гиrисtшчсские требовшtия и контроль за качеством'' . 
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1.5. Контроль массовой доли ЗКТКВ!:!ОfО вещества в рабоqих растворах осуществляет 
химическая лаборатория методами. nриведеннымп в приложсr1ии 1. по мере приготовпения 
р<iбоqих растворов цех обязан нрс:дъявить их лаборатории. Результаты анали1ов заносят в 

журнал. 

Коwrроль на nолноту улwrения оста1·ков моющrt х растворов представлен в 

nр•tложении 2 настоящей инструкции. 
} .6. К работе С МОЮЩИМИ Н дезинфицирующими Средствами доnускаются ЛИUЗ Re 

моложе 18 лет, не имеющие медицинсЮtх nротивоnоказаний к данной работе~ nc 
страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие инструктаж no оказанию лервой 
nомощи nри слуqайнмх отрав.леюtях. 

1.7. Требоuания к технике безопасности н ~1сры первой nомощи при случайном 

отравлеюrп изложены в nриноженяя:х 3 н 4 118СТОIJШСЙ Jiucтpyкцmt. 
1 .8. Производственныс цеха должны бьrrь укомnлектоианы аптечками. 

Рекомендуемый состаз аптечки нЭJТожен в приложении 5. 

2. Хара:ктеристика моющих и дезинфицкруюших средств . 
2. 1. Для проведения одновременной моt1:кя и дези11фскции с целью сокращения 

времени санитарной обработки рекоме11дуются щелочные моющие средства с 

дезкnфицир)'lощим действием "Ни}(а-2" и "Ника 2П"(nенное). 

2. 1.1. Средство "Hfll(a-2" я:впяется низкоnеиным щсло•шым дезинфицирующим 

nрсnаратом с моющим -.эффектом, представляющJоtм собой прозрачную слабоокрашенную 
жидкость, nr>актически без заnаха, хорошо растворя.юшуtося в воде, рН 1 %-ноrо раствора 
составляет 12,0 ед. 13 сосггав средстuа входят оnТJiМизировавная смесь llAB, 
комnлексообразуюшис вещества, щетiочные ЭJtе~-.-тролитьl tt чствертично-аммон.иевое 

соединение (ЧАС). 
Средство "llика-2" nредназначено ддя саюпарной обработки (дезинфекции. 

совмещенной с мойкой) молочного оборудова~-tия: молоJ<охраюшьных резервуаров, 
молокоrrроводоз, оборудоsания для nроизводства масла. творога, творожных .,:щел»й, 

сметdны. сливочных и nлавленных сыров, заJ<васочнпков, оборудования для cyш~rn молока, 

расфэсоnочпых антоматов, всевозможной тары 'И иняентаря. 

Средство рекомендуется nреимущес1·венно дшt мсхttнизироваиrюго 

(цнркуляциошrого. СИП) сnособа мойки. Возможно исnользование средства путем 
нанесения рабочих растворов на nоверхности обрабатъrnаемых объектов или nоrружения 

деталеti оборудоваяия в растворы средства и мойки их с по:мошыо щеток и ершей с 

соблюдением nравил техники безоnасной рабо·r-ьr с едкими веществами (прмложсние 1). 
При собmоденнн рекомендуемых кон[tентраuий нержавеющая сталъ и алюминий 

устой~LНВЫ к воздеАствюо r1рименяемоrо средства. 

Растворы средсrва "Ника-2" стабильны и лри хранении не разлагаются. Наличие в его 

составе умяРtителсй воды nозволяет исnолиовать растворы npeflapaтa в районах с 

noвьnneв tюft жесткостью водьt. 

2.1 .2. "НиJ<а 2П" (лешюе)- щелочтrое nенное моющее средство с дезинфидируюwllм 
эффеnом. представляюшее собой прозрач.ную жидКО(.i'Ь бледно-коричневого uвета, 
пракmчсски без занаха, хорошо ра<::творяюi!JУ!Ося в nоде, рН 1 %-н ого раствора состав11яет 
12,63 ед., ориентировочная пенаобразующая сrrособnость ~s=l2,017.5. В состав средства 

входят оn-nrмпзировапная смесь пе1шых ПАВ, ко:.шлсксообразующие вещества, щелочпые 
электролиты и четвсртичяо-аммониевое соединение (ЧАС). 

Средство рекомендуется для ленного сnособа санятарной обработки внешних 

llOBepxнocтer. резервуаров, внуrреtших и оiJештrих nоверхностей открытых е~костей, 

транспортерных лент, липнй розлива и у11аковки, крушюrабар•пных тары и инвентаря, а 

также для уборкн полов и стен в производственных и вспомогательных помещениях на 

nредnриятиях молочной nромышлеmюсти. Рацнона.льным сnособом nенной мойки 

явш1ется иснолъзование nенегенератора (nенообразоватсля), нри :)ТОм рt.~сход моющего 

составляет 2-3 кг на 200 м2 площади. При отсутствии пеногснсратора исnользуется способ 
смачивания nоверхностей круnногабаритного оборудования растворами моюwеrо средства 

ил.s замачизання в рабоЧJtх растворах \fелкнх деталей оборудовющя, но при этом расход 
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моющего раствора возрастает в 3-5 раз в зав11симост1t от размеров обрабатывасмоА 

поверхноспt. 

Средство "Ника-2П" (ленное) предназначено д.1я yдaлCIIIOI застарелых беJJково

жировых загрязнен"!й при nроизводстае проД}ктов жирной •1 'tажущен ко .. сис·•енцин: 

масла. снр:щов. творога и творожных изделий с целью обеспечения nоверхностям 

антистатического свойства и снижения адгезин на них сажи. коtюпt, nыли и нр. 

2.2. Гара.tmJйные сроки хранения средств "ll ика-2" и "Ника-2П" (ое1:Шос) - 12 н 
24 мecllQa со дня изготовления соответственно. Рабочие растворы средств стабилъnы в 

те,tепис недели и при хранении не разлагаются. Средства "1 Jика-2" и "Ника-211"(nсшюс) 
замерзают ttpи -rсмnературе минус 26°С, r1ослс размораживаtJЮJ сохра11яют своr.. свойства. 

Средства ножаро- и взрывобезо11асны, совместимы с другими каnюнны.ми и нсионоген11ыми 

веществами, coJIJI.Mи щелочrtых металлов нсорrаJrичесt<их н органических кислот. 

Нссовместимы с окисл-ителями. сm-rтетическими и на·rуральными мылами. сульфированными 
маслам11 и анttОШiымн nоверхноетnо-активными веществами. 

Средс-rва "Ника-2" и "Ника-2П" (ле11пос) по параметрам острой токсичности нри 
введе11нt1 в желул.ок относятся к 3 классу умсрсzНIО опасных веществ, нри панесеню1 на ко,.:у 

к 4 клас..:су малооnасных по ГОСТ 12.1.007-76. в в11де н аров малоопасны согласнu 
классификации ннrаruщионной оnасности средств по cтenetrн летучести, обJJадаrот местно

разлражающим действие:-.~ на кожу и слнзистые обо.ю•tкн r.1аз, не оказывают 

кумулирующсго н сснсиби...1.Кзпрующеп> действия. Рабоч•1е растворы uызьmают сухосп, и 

ше;1ушсшtе кожи прк м.ноrократных nовторпых аnпликациях. 

2.3. Для очнстки ноRерх11остен от солевых и жировых отложений предлагаются 
кислотные nреnараты на основе ортафосфорной кнс:1оты со сnсцнмьнымя с~ачRВЗЮщими 
добавка.,m: "Ника-КС" н "Ника-КСД". 

2.3. 1. Средство "Нпв:а-КС" является ю1слотным бссnенпым r1рсоаратом, 
nредставляющи-м собой прозрачuую слабоокрашен11ую жидкость. хорошо раствори\fую в 

воде в любых соотношениях. В состав средства входит ортафосфорnая к.исJIОта, ингибитор 
коррозиtt н. низкопеиные смачивающие вещества. Рабочие водные растворы имеют кислую 

реакцию pll (3,31 сд.). ори-сптировочная пенообра:sуtощая сnособность НоЛ Is = 4,0/0,5. 
Средство "Ника-КС" nредна.зн.ачено дл.я noc-zoюmoй кислотной мойки внутреннпх 

nоверхностей оборудования: nастеризаторов, стерилизаторов, вакуум-аппаратов, 

нагревателей, исnарителей, а ты.-жс для nериод.ическоЯ очистки резервуаров, 

трубопроводов и различных еr-.пюстей от минеральных отложений, в т.ч. солей KaJIЬIUiЯ, 

магния, железа, молочного камня. осtаrков протеинов 11 жиров nреимущественно 

механизированным (циркуляцuонпым. СИЛ) сnособом. 
2.3.2. Средство "Никц-КСД" является пенным ка-1слотным преrrаратом. с 

ле1И11фиuирующим эффектом. предназначенным д/IЯ удаления с nаружных и о·п<рытых 
nоверх11остей оборудовашfя и поверхностей nронзволстnеJшых nомещенн.й фосфатно

кал.ьuисвьrх, карбонатных отложеюtй и продуктов коррозии . Высокая эффективность 

очисткн оборудовання nри минимальных затратцх достигается за счет налпчия в составе 
средства дезинфирующего вещества и пр11мсnения неноrспсраторов или сnецилъпых ручных 

устройств, так назьтвае~tЬIХ "nсRНых ауmск", которые лреобразуют рабочий раствор в вену, 

удсрживающуюся на вертикальной поверхности в течсш1е 5 - 20 минуr. За этот период 
времени пронсхол.ит nроннкповение, растворение и nослелующсс удаление загрязнения, 

несмотря на высокую адсорбwtю его на очнщасмой поверхности. Сnолзающая пена увлекает 

за собой остатки загрязнения, поверхtюсть становlf1'СЯ чистой 11 блестящей. Благодаря 

подобной обработке nоверхrюстсй производствеяных nомещсrшй коJusчество саниТ'"dрно

ооказатсльньrх lf усдовно-nатоrенных мнl<"роорrаниз.мов сводJпся uo слиnнчных колон.ий или 
вообще вс обнаруживается. 

2.4. Гарантиliныjj срок хранения •пtслотных средств "Ника-КС" и ••ннка-КСД" -
18 месяцев со дня изготовления. Рабочие растворы средств стабильны в те•tение недели и 

nри хрансющ не разлагаются . 

По стсnснн ноздействия 11а орt·аниз.м no ГОСТ 12.1.007-76 средства "Ннl<а-КС" и 
''Ннка-КСЛ." относятся к 3 классу умеренно-оnасных осществ nри введении в желудок и 
ко 2 классу высоко-оnасных веwеств при ингаляционном во·щействии (в форме аэрозоля 
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и nаров), в nиде концентрата обладают выраженным местно-раздражающп."i дейс·rвием на 

1(0)'1-.'У (выз ьmает ожоги и восnалительные заболевания) и слизистые обо:tочки rлаз 
(nовреждает роговицу). не обладают сенснбилизирующим действием, рабочие растворы 

(0,5 - 2,0% no нре11арату) вызывают раздражения кожи при многократных tюн-rорных 
ашtJНП<.ациях. 

2.5. Мыло жидкое с дезиttфидирующим эффектом «Ника-свежесть 

антибактериа.льпое)) (кожный антиссmик) .sшляется nенпым нейтралъиым прспаратом с pll 
концентрата, равным 6,5 ед. Оно предназначено ДJtя санитарной обработки рук рабоntиков, 
занятых в tlроязводстве молО'ШЬIХ продуктов. Средство nредс·rавляе·r собой густую 

rелеобразную жидкость зеленоватого цвета. За счет введения дезинфицирующего аrе~па 
средство обладает антнмикробны1ш свойствами по отношению к саи.итарно-rюказатеJtыrым 

;шrкроорrапизма.r..t молочного nроизводства. 

2.6. Моющие и дезинфиuирующие средства следует хранить в сухом. хорошо 

nроветриваемом nомещени~t , оборудованном стеллажами. Хранение nищевого сырья в :rroм 
помещении заnрещается. 

IЦслочпые и киСJtО'пtыс моющие средства до;tжньt храtщrься отдельно друг от друга. 

l le.J1onycтимo смешивание щелочных средств с кисJютными н наоборот. 

3. Требования к nроведению санитарной обработки в зависимости от вида 
оборудования. 

3.1. Санитарную обработку (мойку и дезинфекцию) ёмкостноrо оборудования 
nроводят после каждого опорожнения. а трубоnроводов, насосов н молокосче-rчиков - по 

окончании технологического npouecca. 
3.2. Санитарную обработку молокоочистетелей, сеnараторов и т.п. в основном 

rtроводят одповременно с мойкой пастеризаwюнных аппаратов. Разделъпо разборку и мойку 

вручную следует нроводИ1ь nри наруmении режима нормаяизацид и очистки молока, но не 

реже 1 раза в мссяд. Разборку проводят соrласно инструюtии по обслуживанию 

сеnараторов И МQЛОI<ОQЧИСТИТСЛСЙ. 

3.3. Сан1itарную обрабо'ГI<у оборудования для ~iзготоnлсния TRopora и 1'BO(JOЖJ-LЬIX 
изделий (творожных ванн, охладитепей, тележск для творога. месю1ьных машин, столов 

самопрессоваiiИЯ, котлов, Rальцопок. воiючкое, смесительных ванн} 11роводят nосле 

окончаНWI каЖдого рабочего цикна вруч11ую с nомощью щеток или nettoreнcpaтopoв 

(пснообразователей ). 
3.4. Санtiтарную обработку сеnаратора для производстоа творога ocyщeCТВJIJII01' 

pytrnым сnособом по окончании nроцсоса обработки творожноr·о сгустка. Разборку, 
санитарную обработку и сборку сеnаратора nрояодят сопrасно инструкции no :жсnлуатаuии 

с соблюдением мер безопасности . 

3.5. Саюп-арную обработку сырных валн, сьтроизrсrrое~tтелей, формовочных 

аnnаратов, отделитслей сыворотки проводят nосле кажд.ОI'О о r1орожпепия ручным сnособом 

IШИ с nрнменением пспообразователеli (пепоrспсраторов). 
Са11итарную обрабОТ1\')' расфасовочных J1 разливо-укуnорочных автоматов 

осуществляют неnосредствсппо после окончаниSt процссса ро:тива (расфасовки) nродуктов. 

Несъемную часть автомсn·ов обрабатывают механизированным сtJОсобом путем 
реuиркуляции моющего и дезинф~щирующего растворов в системе автомата (где :это 

nредусмотрено) или ручным сnособом с nомощью nередвижного (распылительноrо) 

устройства. Cъeм'flble детали ав-rоматоr! подвергают санитарной обработке ручным способом 
3.6. СаннтарН)'Iо обработку резервуаJЮu для хранения c.mmoк, сsmвкосозрсватслъных 

ванн. васосов л.ля высоr<ожирпых сливок, ~1аслообразователей проподят rtренмуwествснно 

механизированным (циркуляционным) сnособом, nри этом насос для высокожирных сливок 

nри мойкt: ус·rашш;umают на максимальную производительность (для сбора опоJJосков и 

напраменяя их на переработку промывают систему горячей водой темлературой 50-боос в 
течение 10-15 минут до отсутствия остатков nродукта;. 

3.7. Санитарную обработку рук работников молочного предnриятия nроводят в 
соответствии с требоваnиямн СанПиН, Методических рекомепдаппй по организации 

4 



nронзnодственноrо микробиологического коt 1тролк на nредrJрияти.ях цельномолочной и 

молочiiО-Rонсервной nромышленности, Инструкц.ии no санитарной обработке 
оборудовапиJI, ивnентаря и тары па предприятиях молочноi:i nромьшшсппости и 

"Технического регламента на молоко н молочнуtо nродукцию". 

4. Последователъиость санитарной обработки оборудова1-mя. 
4.1. llepeд мо~кой мOIOilUiми средствами внутренние и 11аружньrе nовсрхност~-t всех 

видов оборудования, тары и трубопроводов оnоласкивают водой с uслью удаления 

остатков продукта и мехакическ-rtХ зш·рязпсннй. 

4.2. Промывают циркуляционным (СIР·моnка) или вручную наружные и внутренппе 

nоверхности оборудования, трубо11рооодов и тары одним из растворов моющих средств. 

указанных n таб11ицс 1 в течсюJе 5 - 20 минут в зависимос•н от с,-еnени заrрязнешюсти 
оборудования и сnособа мокки или D течение времени. устаповленноt"О индиnидуат.по для 
каж.цой моечной СJtстемы. 

4.3. Руч:uой сnособ обработки nредусматривает мпоrокраwос нанесение (не менее 
1 0-ти раз n минугу) рабочеrо раствора 11а обрабатываемую nоnсрхность оборудования и 
rlротиранме с помошью щеток и ершей, обесnечивая panttoмepнoe смачltвnние nоверхности 
и посrоя11иое нали'Uiс на ней мо10щего средства ил:и мнОI"'ОI<ратное (не менее 15-ти раз в 

минуту) nротирапис с nомощью щеток » ершей при погружении в моющий раствор 
обрабатываемых объектов. 

При исполъзоваmш rн:нных моющих средств целесообразно исnользовать 

nеноrепсраторы в сочетании с. ручной обработкой щетками и ершами. Примспсние пеаноrо 
сnособа мойки значительно nовышает качество их очистки и снижает расход моющих 

средств. 

4.4. Оnоласкивают промытые nоверхности водой до полноrо отсутствия остаточных 
коm1чес-rь щелочньl)( моющих растворов (прнложенис 2). 

4.5. Дня nериодической (не реже 1 раза в неделю) ОЧitстки от солевых отложеrrnй и 
молочного камня оборудования, трубопроводов и тары, изrотонленпых из мержавеющей 

сталп, рекомелдуется обрабо'ТКа растворами кислотного моющего средстна "Ннка-КС" в 
течение 15 - 20 юшуr. 

Для очистки алюмJiни~вых nоверхtюстей ручным сnособом исnользуют nенное 

кислсrmое средство "Ника-КДС''. В этом случае зффекти:внсс и экомомичнее орименять 
венообразователи (nеногенераторы). 

4.6. Оnоласкивают обработшmые поверхности водоЛ до нолноrо отсутствия 

остаточных кол11чест.в ЮfСЛотноrо раствора (nриложение 2). 
4.7. Для дезинфекцп:и внуч)еRJmх nоверхностей всех видов оборудования, 

трубопроводов, тары, несъёмных и съёмных деталей оборудования следУет герименять любое 
дезинфицирующее cpeдc-rso. разрешеиное Росnотребнадзором для при-менсиня в молочной 

nромыmленности в соотnстств;нr с действующей инструкцией. H(lJIHЧ}fe белl(ово-жировых 

загрязнений на поверхностSJХ. nодверrающихся дезинфекции nсдоnустимо. 

4.8. При исnолъзован:ии дсзиt•фиuир}'IО1ЩiХ средств с моющим эффектом ("Ника-2", 

"Ника-2П" (nenнoe)) с.анитарttая обработка лроводи'ТС.я в одну cтaJ.tmo, не считая цнюrов 
оnоласкиван:яя nеред и после обрабо•ки раст6Орамя этих средств. 

4.9. Оnоласкиnают обрабоrаюrые nоверхности водой от oc'iaтoчJIЬIX количеств 

дезинфицирующего средства в СООТRе1·с·rвю1 с инс;рукцией no nримен~нню. 
4.1 О. !!осле санитарной обработки дcтaJJeli оборудования и тары (тарелки 

сеnараторов, краны, фмrи, бидоны и пр.) укладывают шrя npocynn<н на снециальные 

стеллажи вниз горлом. Люки цистерн и резервуаров следует захрыть и оnломбировать; на 
сливные nатрубки надеть заглушки. Все виды оборудован-ия, не задеЙС'IВОВ<:tнные в 

технологическом npouccce nроизводства молочных nродуктов свыше 6 часов, едедуст 
В'Торн<Uiо полверrнугь дезинфскцf1и nеред началом работы. 

4.11 . При неудовлетворwrел.ьных ~икробиолоГJfЧеских nоJ<азаrелях (наличии условно
nатоrе11ной или увеличении саннтарно-nоказаrелъвоА микрофлоры) 11ри длительном 

npmteнemrи дезинфицируюiд.ИХ средств с моющим эффекrом "1 !ика-2" или 

"Ника-2П'' (nенное) с целью искточения рсзистентнос:тн naтore11110i4 ми-крофлоры 
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необходимо поеторно nровести catштapffylo обработку оборудования раствором 
дезинфицируюwесо средства с моющим эффектом нли nродезннфициротrrь nовер}(ности 
оборудоваЮiя рабочими распюра.\нt другого вида дейстRующеrо вещества 

(хлорсодержащеrо иJГR nepeкиcnoro), разрешенного орг-анами Росно1'рсбнадзора. 
4.12. Обработку дсзннфицнрующl'!м раствором, удаление ero остаточных количеств с 

поверхности оборудованиJ/ осуществляют чистой водой в соответствии с ннс:rрукцпей но 

применеmпо исnользуемого дсзинфект;шта на предnрия1'1Нfх молочной промышленности. 

5. Технологические режимы санитарнон обработки оборудования, 

и"Нвентаря и тары. 

Таблица l . 

Объект Средства Режимы ~аботкn 1 

обработки обработки Снос об Коtщснтра- Teмllcpa-

Цli~% 'rYl)a, ос 

1 2 3 4 5 
IJ lелоwая моttка 

Uиркуляцион-
Автомолщ1С'Гернь•. насосы, "Ника·2" ный (СИП- 1,0 - 1,2 40-90 
1 рубоnроводы, резервуары, моliк~ 
молокосчt:·rчики и тара. Кислотпая моКка 

Циркуляцион-
"Ника-КС" ный (СИП- 0.5 - 1 , О 20 - 70 

мойка) 

Емкости (закnасочниюi, Вдп. Щелочная мойка 

nастеризацJюнные баю1), труба- Ццркуляцион-

проводы, творожный сеnаратор, "Ннка·2" ный (СИП- i,O - 1,2 40 - 90 
творожные ванны, oxлa..rurreли, мойк;~,l 
твороrоизrотовнтелп,смесите- Кислотная мойха 

ли, месильные мшшшы. Циркуляuион-
"llика-КС" НЫЙ (СИП- 0,8 - 1,5 20 - 70 

мойка) 

Шелочная мойха 

ЦИрJ<УЛЯI\ИОН· 
Ли:нии розлива. разливочные и "Ника-2" ный (СИП- 1,0- 1.2 40 - 90 

упаковочные машины, мойка) 
расфасовочные автоматы JtЛЯ 

"llика-2П" (ne 
Ручной или с 

жидких и nастообразных nеноrсиера- 3,0 - 5,0 20 - 50 
молочньtх лро!{уктов; съемные 

HIIOC) 
тором 

деталд оборудования. армату- Кислотная мойка 
ра, тележки , иRвент-аръ. f (иркуляциоц-

"Ника-КС" НЬIЙ (СИП- 0,5 - 0,8 20 - 70 
мойка) 

Ручной ил.н с 
"Ника-КСД" оеноге- 2,5 - 3,0 20 - 50 

иера~ом 
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Слпвкосооревательные валнъ1, Щелочцая мо~ка 
маслоизготовнте~. Циркутщиоn-

маслорезки, маслоnлавитсли, 
"Никэ-2" 

ный (CИI I-
1.0- 1,2 30-60 

расфасовочное оборудование. мойка) или 
Сыродельные ванны, pyqнoii 

сыроизrотовител и. 

формовочные аnnараты, 
P)"ffiOЙ или с 

отделители сыворотки, '' ll ика-211" (ne 
солилъкые бае<;ейtiЫ, сырные нное) 

пеногс- 3,0 - 5,0 20 - 50 

фор~tы, фасовочное 
н ератором 

обору дованuе. 

Сушильные баuпm, камеры и 
Ручной RЛИ 

циклонъ1, сироповаро'ШЬIС 
<<Ника-2» механизирован 1,0-1,2 45-65 

котлы, охладительные ванны, 
ный 

аакvvм-кристалли·i.аторы и т.u .. 
Руки работпюсов молочного "Ника- ДвухкраТIIОС По 5 мл пр•! Темnе-

nроизводст.ва еж; ж: есть нанесен не на каждом нn- ратура 

аnтибаК'Т'ери руки и несении и поме-

альное" ПJ'-9Т~ание I!Q_ОТИ_~_анИН щен:ия 

llаружные и вну-греиние "Ника-2П" (11е 3,0 - 5,0 20 - 50 
nоверхности оборудовЗJmя ююе} Руч.ной или с 
(резервуаров, ванн, о·rкрытых neнore-

2,5 - 3,0 20 - 50 
емкостей), nодоконники , двери, "Ника-КСД" Jiератором 

стеныi nOJIЬI 

6. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 
ПОМЕН{ЕI IИЙ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВF.ННЫХ 

6J. Для пенной мойки nототюв, с-rен и nолов, а также в.неumпх поверхностей 
оборудования н nроизводственн.ь•х nомещениfi рекомендуются средства 

"Ника-2П" (щщное) в копцентрации З- 5% и "Ника-КСД" в копцентрации 2,0 - 5,0% . 
6.2. ПорSI.док сани-тарной обработки верти-кальных поверхностей: 
- леnообразоватеm (rreнorcflepaтop) соединить шлангом с магистралью nодачи 

сжатого воздУХа; 

- залить в емкость пенообразоватепя расчетное количество средства f1 довести rорнчсА 

иJnt 1'СIIлой водой до nолного объема (-20 л): 
-закрыть емкость герметичной крьmtкой; 

- обеспечить подачу сжатого воздуха в nенообразоватеm. и с помощью винта 

nредохраmtтелыюrо клаnана устаноnить рабочее давnеяие, рекомендуемое иnструкuией по 
эксмуатацни nеиообразуюше•~о устройства; 

- открьrrъ кран распылителя (насадки) п отрегулировать nентинями качество пены и 
расход моющего раствора~ 

- навести с nомощью расnылитедя (насадки) nену на нар)'жные nоверхности 

оборудо'WiниJi, стены и нол; 

- панссеtщую ncrty оставить IJa вертю:альной nоверхности в течен11е 5- 15 мину.·. что 
обесnечиsает необходимый контакт моющего средства с заrрязнею.fем; 

- для интенсификации процесса санитарией обработки используют щетки на дnИШIЫХ 
ручках пуrсм многократного nротирания nоверхностей, обработанных пеной ; 

-по истечении 1 О- 1 S Нtнут смыть nену nроточнt1й водой из шлаю·а. 
6.3. При наличии на поверхнос-rях солевых отложений, образующихся от 

исполhзованliя волы с высокой карбонатной жесткостью, необходимо удалить их nyrcм 

обраб()'ТI(и рабоЧJ-1мА растворами ОдНого из nенных кисJJотных средств "Ника~КС" в 

конnеuтращш 3,0 - 8,0% или "Нвка-КСД" в коицентрацни 5 - 1 О%. 
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6.4. В цехах, где no условиям rrрои :щодственm.tх нроцессов nоверхности 

оборудования и rtолы могуr бытъ заrрязнеtrы туrо11лавким жиром на OCitOBe расТИ"ГСльных и 
моло<tttых жиров. рекомендуются рабочие растворы "Нttка~2П" (пстюе) в копцентрации 

7,0-10%. 
6.5. Санитаркую обработку стен, обmщо~:~анвwх nлиткой, осушествняют либо 

вручпую с помощью щетоJ\ на ДJJншtьiХ ручках, Jtибо nолумеханизированньrм сnособом с 

помощью nенообразователя (nено•-снt:ратора) . 

7. Мойка и дезинфекция рук 
7 .1. Работники nроизведетвенных цсхоs должны мыть рука и дезинфицировать их: 

Перед нач.алом работы, nосле каждой OTJJ)'LIJ<:И из цеха и нри возврашсшm в него; при 

носещении санузла мойка рук в туалетнон компате недостаточна - необходимо вторично 

мыть руки при возвращеКIПI в цех~ в случае соприхосновеuия в цехе с npeд,•.tcтro.tи, которые 

могут загрязнить руки, их моют в каждо)1 случае допоJшитслыю. 

7.2. Для санитарной обработки рук реко~fендуется мыло жинкое "Ника-свежесть 
антибактсриалыiос». 

7 .3. l lоследоватсльностъ санитар но« обработки: 
- нанести мыло в котrqестве не менее 5 мл на ладо~. лромьrrь им руки до 

локтевого сгиба, тщателъпо Оl~rирая в течение 2 минут ладони и тылъпую часть рук; 
лрнчем особое внимание обращ.ать на неровности кожи и проСТ'ранство под ногrя:ми.; 

- промыть мыльным раствором венти;rn водоnроводНого смесителя, ополоснуть 

водой; 

- смыть водой мыльную лепу с рук, намъmить в-rорично, протереть им руки в 1·ечешtс 

! -2 м11.нуr и nновь смыть водой; 
- нодсушить руки стернлыюй салфеткой или под феном с автоматическим 

BКЛIOLJCIOJCM. 

llриложение 1. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ {КОНЦl::НТРЛЦИИ) 
1ЦЕЛОЧНЫХ И КИСЛОТНЫХ РАСТВОРОВ 

1. Массовая доля (конценrрания) щелоч-ных и кислотных моющих (очищающих) 

растворов вьtчислястся no формулам: 
С(%) = V · Р; 

1 ·де С - массовая дом кокцентраuия моющеrо (очищающего) средства.%~ 
Р - эмпирический коэффициент для каждого конкретного средства; 
V - объем 1 н раствора сошrной кислоты, затраченпоИ на титроnание щелочноr·о 

раствора или объем 1 н раствора едкого патрия . з.а1·раченноrо на титрованис 
кислотного рас:rвора. см }. 

2. Проведение анализа щеJtочnых моющих растворов 

2.1. Щелочные моющие раствора без активного хлора 
Оборудова11uе u реа~<mивы. 
Бюреrка I-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91 . 
Пиnетка no ГОСТ 20292 вмесrr~мостъю JO см1. 
Колба Кн-250-34ТХС no ГОСТ 25336. 
СтаканЧ1{1( СО- 141 18 по ГОСТ 25336. 
Воронка В-56- 110ТХС no ГОСТ 25336. 
К-ислота соляная по ГОСТ 3118, x.tt. или ч.д.а. водный раствор молярRой 

концентрации COJCI)"' \ МОJLЬ/дм3 
( 1 н). 

Фенолфталеин (и.нд}iкатор). сnиртовой раствор с массовой доJ•ей 1 %, готовят по 
гост 4919.1. 

8 



Вода дясnrллированная по ГОСТ 6709 или вода ')квнвале•1тно~ чистоты, свежелро

киnячеtUtая и охлажденная. 

Ход апализа. 

Взять 1 00 м л рабочего раствора средства, внести 3 - 4 капли tUtдJ-tкaтopa 

фенолфталеина l t титровать растворо~t соляной кислоты до обесuвечивания ~~."аспо
маяиновой окраски раствора. Объем кислоты, IIOUJeдшet% на титрование, о мл - V. 

З. flроведение анализа кислотных очищающих растворов. 

Оборудоваиие и реактивы. 
Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. 
Пиnетка по ГОСТ 20292 вместимостью 10 С\1 1 • 
Колба Кн-250-34ТХС по ГОСТ 25336. 
Стаt<анчmс СВ~ 14/18 rю ГОСТ 25336. 
Воронка В-56- 1 10ТХС по ГОСТ 25336. 
Натрия rидрооксид (едкий натрий) по ГОСТ 2263, х .ч . или ч.д.а. водный раствор 

молярпой концентрации C(NaOHF I м.олъ/дм3 (1 н). nриrотовлснпъrй по ГОСТ 25794. 1. 
Метиловый оранжевый (индикатор) по ГОСТ 10816, 0,1 %-нъm раствор . 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода зкеиRалентной чис rоты, свежеrrро

киnяченная и охлажденная. 

Ход анализа. 

Взять 100 мJI рабочего раствора средства, внести З - 4 каnли индикатора метилового 
оранжевого и титровать раствором едкого натрия до изменения окраски раствора от 

мминово-краснон до оранжево-желтой. Объем раствора eJU(oro натрия, nошедшего на 

титрование, в мл - V. 

Приложекие 2. 
КОНТРОЛЬ НА ПОЛНОТУ СМЫВАЕМОСТИ ОСТА ТОЧJ fЬlX КОЛИЧЕСТВ 

ЩЕ.ЛОЧНЫХ И КИСЛОТНЫХ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ. 

Коптроль ка остаточные количества рабочю: раств.оров щелоttНых или кислотных 

моющих средства nосле оноласкивания осуще<п"Втнот по наличию (отсутствию) остаточной 

щелочности (кислотности) 1ш обработанных nоверхностях 1ши в смьtвноh воде. 
НаЛJtчие или отсугствие остаточной щелочности (кислотности) на оборудоваtmи 

nроверяют с nомощью универсальной индикаторной бума1·и J IJJЯ определения рН в 

иmервалах от О до 12. 
Для этого сразу же nосле мойхи и оnоласкивания к влажной поверхносru участка 

оборудования, подверr"З.ншегося санптарной обработке, nрикладьтают nолоску 
ипди:каторпой бумаrи и шюпю прижимают. Oкpamиn.armc индикаторной бумаги в зелено

синий (оранжево-малиновый) цвет говорит о налн<Utи на поверхности оборудовании 
остаточной щелочности (кислотности). Если внсLmтий вид бумагli не изменился 

остаточная щ~лочность (кnслоrnостъ) отсутствует. 

При контроле на остаточную щслоч1юсть в смывной воде с помошью ицдикатора 

фенолфталеина отбирают u нробнрку 10- 15 см 3 воды и вносят в 11ес 2 - 3 калm1 J %-ного 
раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в машuювый цвет свидетельствует о 

наличии щелочи в воде, nри отсуrствил щело•ш - вода остается бесцветной . 

При контроле на остаточную кислотliость в смывной воде с помощыо иtщикатора 

мстилового красного отбирают в пробир"-)' 1 О - 15 см3 смывной воды и вносят в нес 2 • 3 
каnли rщдm<атора. ОкрашиваJmе смывной воды в красный цвет с8идеrелhствует о наличюt 

кислоты в воде, при отсугствни !GICJrO'Гы - вода приобретает желтый uвe·r. 
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Приложепие 3. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. На кажnом nредприяти-и no пронзволству морожеuоr·о саJ1иi·аркую обработку 

оборудования и тары проводит сnециально назначетrый для этого nерсонШI: цеховые 

уборщики. мойmики. аппаратчики. 
2. К работ~о: допускаются лица не моложе 18 лет. не имеющие меди1U1t~Ских 

nрот.ивоnоказаню1 к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями. 
прошедшие обучtшие. пнстру.ктаж по безоnасной работе с моюiiUtми и деJинфицирующими 
средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях. 

J. При работе с моющими н дезmtфицирующщ.nr средс·rвами 11еобходимо соб:nодатъ 
лравиJш 1'СХНИКН безоnасности, сформулирозашrые в ппюеьrх инструкцюrх, в соответ<:твии с 

анструiш••еii по мойке и профилактической дезинфекнпи на пред11рнятиях моло11НОЙ 
промыюлевnости. 

При сашпарной обработке оборудования, имеющего электроnривод, на пусковых 
устройствах необходимо вешать таблички с надnисыо "Не включать - работаюr люди!". 

4. При воех работах с моющнмп 11 дезинфицирующими средствами необходимо 
избеГ'~тr. rrоnадания концентратов и рабочих растворов на кожу и в •·лаза. 

5. llpи приrо1·овтшии рабочих рас·пюров следует исnользовать средства защиты 

орrаноз дыхания - уннверсальнь.tе респираторы типа РПГ-67 юtи РУ-бОМ с ватролом 

марки "В" (ГОСТ 17-269-71) или промышпенпый противо1·аз с nатроном марки "В~ и глаз 
- rсрметпч-ными очками (ГОСТ 12-4-013-75), тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69 или 
ГОСТ 6011-690, 1101· (саnоги резиновые по ГОСТ 5375-70), кожи pyJ< (резиновые nерчатки 
по гост 2001 0). 

6. Приrотовленнс рабочнх растворов пеобходимо проводить в хорошо 
проветривасмом nомещсnми. Все nомещения, где работают с моющими и 

дезинфm~ирующими средствами должны бьгrь снабжены nриточно-вьгrя)ЮJОЙ 

принудительноi1 вентиляцией. 

7. В едучае пролива моющнх и дезинфицирующих срел.ств 11еобходимо их 

uейтрализовать и смыть балыпим количеством воды. Смыв в канмизациоtшую систему 
следуст проводить только в разбавленном виде. 

8. Д.rt.я хранениз: моющих и дезипфяцируrоших средств используют сnециально 

отведенное, сухое, запираемое, затемненное. хорошо вентилируемое nомещею.1е, 

отделенное от продуктов питания. Для: хранения должна использоваться ориrииалъпая тара 

нредnриятия - лроизводителя. Концентрированные щелочные н kислоniые nрепараты 

должны храниться в отдеJ1ьньrх я-чейках или ПП\афах под з.амком. Ответственный за 
хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается nрm<азом админис1 раJtии 

пред11риятия после соответствующего инструктажа. 

9. В отделении для rrриrотовления моющих ~~ дсзJпiфщируrощих растворов 
нсобходи.'lr10 : вывесить инструкции 110 11риготовленню рабоУ.ях раствороs и nравила мойки и 

дезинфекции оборудования; инструкции и плакаты 110 безопасной эксnлуатацюt моечного 

оборудоваJп~я; иметь свою апте'4J<У (nрнложение). 

Приложеrmс 4. 
МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОU..{И ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

l. Пр11 несоблюдении мер rтредосторожt-tости мoryr возникнутъ smлсния острого 

отравленя.я, которые характерюуются признаками раздражения opraнoR дыхания, кожных 

покровов и слизистых оболочек. Появляется nершение в горле, резь и боШ> .в глазах. 

слезотечеппс, насморк, кашель, головная боль, ТOШIIO'ta, жжсЮJе кожи. 
2. При раздражеюtн органов дыхапия (nершеняс в rop11e, носу, каuJель. 

затрудненпас дыхание, удушье, слезО!fе•~ение) nострадавшего удаляют из рабочего 

nомещепия на свежий воздух ИJlН в хорошо проветрпваемое nомещен-ие. Рот и 
носоглотку пропаласкивают водой, Дают теплое питье (молоко). При необходимости 

обратиться к врачу. 
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3. При nоnалании коnцсптр11роRанных щелочных um1 кисJtОТНЪIХ моющих 

(дсзипфиuируюших) средств на кожу необходимо немсдлсшю смыть JtX большим 
коJJнчеством воды. Смазать смягчающим кремом. Пр•t кеобходи\iослt обра,-иться к врачу. 

4. При попадшши моющих и дезюtфиuирующих средств о глаза следует немедлсшю 

про\tЬJть их проточной •tистой водой в тече11ис 10- 15 минут. закаt tаТI> 30 %-ный раствор 
сульфацюtа натрия, а при болях - 1 - 2 %-ныJi раствор новокаина. Обязательно обратится к 
врачу-окулисту. 

5. При поnадании моющих и ,\ези ttфицирующих срелств в желудок рвоту не 
вызывать! Дать выnить nострадавшему нссколъко стаканов воды с 1 О - 20 ~1змельче1ПJымя 
таблстка.'fи актноировашюrо угля . Обрат11ться к врачу. 

Приложение 5. 

РЕКОМЕliДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ. 
Средства для вострадавших от кислот: 

- бихарбонат натрия (сода nищевая) в порошке или в растворе; 
- нашатырный сJТRрт. 

Средства мя nострадавших от щcitO•tcй : 
-лимошtая кислота (nopou10к или раствор): 

- борная кислота. 
Средства мя nомощи от ожогов: 

-СИИТОМИЦИJIОВая ЭМУЛЬСИЯ : 

- стерильный бинт; 

- стерильnая вата; 
- белый стрептоцид. 

Лрочие средства ме.wщинской помощи : 

- 30 %-ньrй раствор сульфацила матрия; 

- салол с белладонt1ой; 
-валидол; 

- анальrnн; 
- каnпи Зеленина или валериановые кanmt; 
- йод; 
- мар•·щщовокислый кал11й; 

- nерек:ись водорода; 
- алтигиста.\lннныс средства (сулрастин, димедро.t и •·.д.); 

- активированный уголь. 

Инструмент: 

- шлател ь; 
- стеклянная палоttка: 
- nиnетка; 

- резпповый ЖJj'1·; 

-ножницы. 
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1 \МОЖf IIBbllt СОЮЗ 
f'ECII) Б 1111<11 1>1::.. P} C h. Pf CIП Б IIIIOf К\НХС1 11 

11 I'OCCiiiiCf\011 Фl.дi· P.\UШI 
Уnравление Федеральной службы по надзору е сфере защиты nрав nотребителеи и благоnолучия 

человека по Ресnублике Марий Эл 
Главный государственный с.анитарны~ врач no Ресnублике Марий Эл 

Ресnублика Марий Эл 

ь т о 

О I'OC~1! 3pC 1 B(' IIIIOII p CII\ C J p ~ЩIIII 

~ RU.12 .РЦ .ОЗ 015 Е 000050 12.11 ОТ 2212 2011 Г 

Пa:'IO!l\ 1\IJIIЯ 
Средство моющее с дезинфицирующ~о~м эффекrом "Ника-2П'' (nенное) Изготовлена е соответствии 
с документам11 : ТУ 2389-031-12910434-2008 "Средстео моющее с дезинфицирующим эффекrом 
"Ника-2П" (ленное) Технические условия. Изготовитель (nроизводите/\ь) Общество с оrраниче101ой 
ответственностью Научно-nрои:wодственная фирма "ГениiСс", 424006, Ресnублика Марий Эл, г . 
йошкар-Ола . ул Крылова, д. 26 (Российская Федер..1ция). Получатель . Общество с оrраниченной 
ответственностью Научно-nроиз.водственная фирма "Геникс", 424006, Ресnублика Марий Эл. г. 
йоwкар-Ола , ул . Крылова . д 26 (Российская Федерация) 

f\1 )TRCT 1:11\ 
Е.Qиным сани1'арно-эnидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам , nодлежащим 
санитарно-эnидемиологическому надзору (контролю) (Глава 11 . Раздел 5, nодраздел 1 Основные 
требования к товарам бытовой химии). 
llpOШil IOC\;18,Pt'TBCtfl 1 P••ll~tpiHHIIv, tlllt'CCh r>ссстр CBIItCTC.1bCTB О 
rocy 3[1CfBCJII\011 peiiiCTp!ЩIIII 11 p.1Jj1CIUCII ~~~ ПpOIIlR0,1C1 ВЗ, ре а 11118UJIII 11 
Jfi.:ПO:JI-. ОВЗНJIЯ 
тоеары бытовой химии 

1J С OJШICC С811ДСТСЛЬС1'80 BblЛi.IIIO 113 01.:11083111111 (nepCЧIIC.III lb p<tCC\IOIJ'IeHIIЫC 
UpO'IOKO lbl IICCЛCДORПIIIIII. IIUIIMCIIUii,I/II\C opr IIIIJ3ЦIIII (JIСЛЫТ3ГС lЬ\1011 nзбор. ТОрЮ!, 
ЦtНТр3) llp011~) ш l ,~ 1\ICCilC ~OBIIIIIIJI, tpyГIICp.lCI.:MOTГ :t ТЫ) 
еыдано взамен санитарно-эnиде\4ИОЛОI'\1чес1Соrо заключения Уnравления Росnотребнадзора no 
Ресnублике Марий Эл N9 12 .РЦ .05.238.П.000026 .01 .09 от 22.01 .2009 r. 

yno IIOMO 1 llttUtO 

1 1 С: 1. Оf!Г 113 )''lp<: 

.;'\: 0022179 
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• МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ToPfOBJlИ 
РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕТРОЛОГИИ 
(РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ) 

Федеральное 

rосударственное учреждение 

«МАРИЙСКИЙ ЦЕНТР 
СТАндАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 

И СЕРТИФИКАЦИИ» 

42МЮ6, r. ЙОwкар-Оnа, у11 . С01108И18, А. Э 
Ten.: (8362) o41·2D-18, Факс (8362) 41-16-94 

Р/0-4, 40503810300001000081 ГРКЦ НБ Pecn. мариli Эn 
Банu Росх:мм r. йouap-O.na БИК 048860001 

ИНН 1215001711 ОФК no r.Йowup-On.a УФК МФ РФ no РМЭ 
(ФГУ «МармАСIОiй ЦСМ•, n/c03081322780) 

E..mail: m<:Sm0mari-ei.N 

N2 34/04- \О~ от 24.02.2010 г. 

СПРАВКА 

Выдана 000 НПФ «Геникс>' 
в том, что продукция 

Средсm8о моющее с дезинфицирующим эффектом <<Ника - 2П» (пtщное) 

(без аэрозольной упаковки), изzотамиваемая по 

ТУ 2389-031-12910434-2008, код ОКП 23 8990 

не вЮIЮчена в: 

- «Единый переченъ nродуiЩИИ, поДлежащей обязательной сертификации, 
и Единый переченъ продукции, подтверждение соответствия которой осуще

ствляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные 

Постановлением Правителъства Российской Федерации от 1 декабря 
2009 rода .N'2 982; 

- Информацшо о продухции, подлежащей обязательному nодтверждению 
соответствия (в форме обязательной сертифИIСацци и в форме принятия 

декларации о соответствии). 

Настоящая сnравка действительна до внесения изменений в вышеуказан~ 

ные документы или до вступления в силу технических реrл.аментов на ука

занную в справке продующю. 
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1' \MOЖIOIIIЫII СОЮ~ 

Pt-:Cil' Б Ш Кlt 6Е 1 \1)~ Ch l'i<'CIIYI;. ШЮI "~1ЛХ\1' \11 
11 Р()(. (. ftJI( Ц)l ФI.Д"' I \ Ц 1 11 

Уnравление Федераnьнок службы no надзору е сф:!ре защиты nрав nотребителей и благоnоnучия 
человека no Pecnyбnиl<~ Марий Эл 

Главный государственный санитарный врач no Ресnублике Марий Эл 
РеСflублl'lкЭ МэрJ.~й Эл 

И ЕТЕЛЬСТ О 

Q 1 Щ.'У tapc 1 tН:IШОЙ pCI IIC ti>З JНHI 

RU.12.PЦ.03.015.E .000007.03 . 11 ( 04 03 2011 ( 

с~Дс'fз~1U()SЮщее концентрированное ~ника-КС". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 
2389-{)27-12910434-2007 ''Средство моющее концеtпрированное "Ника-КС'' . Технические условия. 
Иэготоеитеnь (nроиэsодитель) Общество с ограl'тченной ответсrвенносrью Научно
nроиэводственная фирма "Геникс", 424006, Ресщбликэ Мэрий Эл. r Йоwкар-Оnа, ул. Крылова д 
26 (Российская Федерация). Поn}"'этеnь: Общество с оrраниченноА о-rеетственностью Научно· 
nроиэводсrвенная фирма ~геникс", 424006, Ресnублика Марий Эл, r. йоwкар-Ола, ул Кры11ова, д 
26 (Российская Федерация) . 

ЕАй?iЬi~ !::~дl#~р'но-эnидемиоnоrическим и гигиеническим требованиям к товарам, nодлежащим 
санитарно-эnидемиоnоrическому надзору (~октролю) (Глава 11 Раздел 5, nодраздел 1. Основные 
требования к товарам бытовой химии) 

11р011111 t t..) IIJ' 11~ 1' • ) ГIIC1f1DIIIIIO, IНICCCIHl 8 t•c~ctp CUII(\.'1<:.1/•'.:JU U 

t \ 1:1r '1 1 1111011 ()CГIICTp:1Щtll 11 JJD1J'CIIICII.I IЛЯ 11р011180 ICJ ва, pcaJJII1, IJIIIJ 11 

-fo~~p'\.1 бl.Wb'!b~ ~им и и 

JI,C"fO.ЯЩ('t' t'BIII~fC:Ibl.:fRO f!ЫНШО IIU OCIIOMIIIIII (ll~pC'IЩ;IIIJt, 1)3CI.:M01p!.'llllbl<: 
IЩОnж·олы J!I.:CЛC IOH,IIIII/1, fl, II~H'IIOO,IIfllt' up1 UШ!l3IIШ1 (IICJJI,IT:.\Г\.',JЫH'IIJ 1 1Uf'~p;t1Uflllll, 
• "''a 1 нn 1ь'• 111 1 '' illt!.• • \Р "~·' • •r,, 11 р. ~.·. 1 lt.. нн.·с ,, ·•~-•· 1 
Настоящее свидетельство о государетаенной регистрации еь1дано взамен сани1'арно 
эnидемиологического заключения Уnравления Росnотребн<щзора no Ресnублике Марий Эл \119 
12РЦ.О5.2З8Л.ОО1486 .09.07 от 26.09.2007 r. 

С И Булатова 

м 11 

•• 



• МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШПЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕТРОЛОГИИ 
(РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ) 

Федеральное 
государственное учреждение 

«МАРИЙСКИЙ ЦЕНТР 
СТдНДДРТИЭдЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 

И СЕРТИФИКАЦИИ» 

424006, r. ЙOIJ.JI.ap-0118,, yn. Cono81teaa, А.3 
Тел.~ (8362) 41·20.18, Факс (8362) 41·16-94 

Р/оч. 40503810000001000081 ГРЩ Но Pecn. мармй Эn 
6ait!C8 России r. ЙОUОО!Iр-Ола 6ИК 0411880001 

ИНН 1215001711 ОФК no r.йош .. р-01\8 УФК МФ РФ no РМЭ 
(ФГУ .Мapмi\CQIII ЦСМ•. rJc 00081322780) 

E-mall: mcsmct~.ru 

.N'!! 34/04 - t D от 24.02.2010 r. 
СПРАВКА 

Выдана 000 НПФ <(Ге~tикс» 

в том, что nродукция 

Средство Jtloющee коицеитрированное ((Ника -ко, (без аэрозольной упа

ковки), изготамивае.мая по ТУ 1J89-027-12910434-2007, код ОКП 23 8900 

не включена в: 

- «Единый переченъ nродукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и Единый перечень nродуiО.J.ИИ, подтверждение соответствия которой осуще

ствляется в форме принятия декларации о соответствии)), утвержденные 

Постановле1JИем Правительства Российской Федерации от l декабря 
2009 года N~ 982; 

- Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия (в форме обязательной сертификации и в форме nринятия 

декларации о соответствии). 

Настоящая сnравка действительна до внесения изменекий в вышеуказан-

•• 



Т MOЖEIIIJblii COIOJ 
t••· ll I>. IIII01 Бl'. Р~ Cl>. PI·CIH f) IIIКI1 K\3\XC'IAII 

il 1'0( CiШCKOII Ф .. :дЕIJАЩНt 
Уnравление Федеральной службы по надзору в сфере защиты nрав потребителе"' м блаrоnоnучиR 

человека no Ресnублике МариИ Эл 
Главный rосударстзенныи санитарный врач по Республике Мари"' Эл 

Ресnублика Марий Эл 

в и ь т о 

11 1 OC\,ISpC11H.'IIIIOii IH~ I JIC11)91(1111 

~ RU .12.РЦ.ОЗ 015 Е .ОООО51 . 12.11 or 22 12 2011 г. 

61i~&dh ~d\ощее с дезинфицирующим эффектом "Ника·КСД" Изготовлена в сооrветствии с 
документами ТУ 2389..026-12910434-2007 ''Средство моющее с дезинфицирующим эффектом 
"Ника-кед··. Техничесk\1е условия. Изготовитель (лроизводитель) Общество с оrраниченнои 
ответственностью Научно-nроиэводственная фирма "Геникс", 424006, Республика Марий Эл, r 
йоwкар-Ола ул Крылова д 26 (Российская Федерация) Получатель: Общество с ограниченном 
ответственностью Научно-проиэводственная фирма ·геникс". 424006 Ресnублика Марий Эл, r. 
йоuжар-Ола, ул Крыrюва. д. 26 (Россмйская Федерация) 

е:QИ~ u Ьljнlfrаф.о-эn"Аемиолоrическмм и rиrиеничес1а1м требованиям к товарам, nодлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава 11 Раздел 5, nодраздел 1. Оеtiовные 
требования к товарам бытовой химии). 
np011 1 1> 1 J' 11\ '1 1\1 ~) (JCIJICil'lltHIIO. IJJH~CCIIU U 11CC:.I..It- \.'IJ!t,...\.J.., ,t,~.;&IJ V 

ГОС) IJ)C JIJCIIIIOII ()CIII\.: ( раЮШ 11 р.Н]1СШС:113 1 IЯ llp0IOIIOДC'183, pc3ЛIIJDUJIII 11 

,\;I)Зр Ь1St'Ь~~~~ИМ<1И 

11 CTOIIUICC СВЩI.СТС lt.CTBO ВЫД3110 113 OCJIOti:HIIfll (11Cpe<J1tC 1111Ь !)3CCMOTj)CIIIIIoiC 
llJIOTOIШЛЫ IICC.,C 100,\llllii, 11:\IIM\.'IIDBЗIIIIC up13tii\:S\Ill\lll IJICIIЫI llt:ЛI>IIOЙ Л.lб()р3ТОfШ11, 
ЦCitJip3),111NIIOДIII'11'~ IIICC''l 'I!>IH tl "· JHIIII J><t~• 1\Юipt:llllblt.: 1~'1\' \I''IJt.t), 
ВЬIДЗно вэамен санитэрно-эnидемиолоrического заКJlючения Уnравления Росnотребнадзора rю 
Ресnублике Mapиlil Эn N9 12 .РЦ.О5.238 П.ОО1487 09 07 от 26 09 2007 r. 

Срок денств11я с(нцс rcЛI.~ IB•' о 1 осу '·'I'C111CIIIIOri рсгвст~:1111111 уста11 
IICJНIOД II 'SГQIOfi ICIIIIЯ 11рОД) KUIIII 11 111 IIOC 1 3fl01' 110 ti\011Tp1J, •f 4J 
JCpp1110J)IIIO 1• IOЖCII\101'0 COI01R 

1:111 011\ 11111 
V"lpi:Jti;IC'IIIUI) 
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• МИНИСТЕРСтво ПPOМЫW11EHHOC1lll И ТОРГОВЛИ 
POCCИiiiCKOй ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕ1РОЛОГИИ 
{РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ) 

Федоральное 

rосударственное учреждение 

«МАРИЙСКИЙ ЦЕНТР 
СТАНдАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 

И СЕРТИФИКАЦИИ» 

•~. r. йowr.ap-Ona. '1"· Солоеьеав, А. Э 
Tan.: (6362) 41·2()-18, ФIIIC (8362) 41-16-94 

Рfсч. 40503810300001000081 ГРt<Ц НБ Pocn. Мармi\ Эл 
Бlна Россми г. Иo\.UQp-01\a бИК 048860001 

ИНН 1215001711 0ФК no r йowup.ON УФI( МФ РФ no РМЭ 
(ФrУ сМарм~~;, ЦСМ•. 1lk. 03081322780) 

E-ma•~.l\l 

N2 34/04- ~о от24.02.2010 г. 

СПРАВКА 

Вьщана 000 НПФ <<ГениксJ) 
в том, что продукция 

Cpe.дcmtJo .tto/Oщee с дези11фuцирующш1 эффектом «Ника- КСД>~ 

(без аэрозольиой упаковки}, uзzomaмut~ae.traя 

по ТУ 2389-026-12910434-2007, код ОКЛ 23 8900 

не включена в: 

- «Единый nеречень nродукции, nодлежащей обязательной сертификации, 
и ЕДJ{Ный леречень nродукции, nодтверждение соответствия которой осуще

ствляется в форме nриняти.я декларации о соответствию>, уrвержденные 

Постановлением Лравительства Российской Федерации от 1 декабря 
2009 года Jfu 982; 

- Информацию о продуJЩИ.И, подлежащей обязательному nодтверждению 

соответствия (в форме обязательной сертификации и в форме привятия 

декларации о соО't'ветствии). 

Настоящая справка действительна до внесения изменений в вышеуказан

ные документы или до всrуnленшr в сиnу технических регламентов наука-

занную в справке продукцию. 

«Марийский ЦСМ»: 

~ 

•• 

~-1вм.Виuоrо~в 



Росснflскnя Акащ.:м ttSJ ce;n.cк()X<r.sJii'teтtJeнныx нс~ук 
(РЛСХН) 

Госудnрствснлrе У'Ч'1еЖ;tСШtс 

Весроссийский научно-исспедоватс.:Jъскщ'f ИNCТJ.rryr 

,\tOJIO«tнol'i Irpoм мшл~ннсх.-т11 (ГУ В НИМ И) 

УТВЕРЖДАЮ: 
е11арnмента 

~<U\!11"-'PR 

ИНСТРУКЦИЯ 

по nрименению дезинфицнрующеrо средства с моющим эффек-rом 
«НИКА-2»длЯде3И11фещии И мойки обор)доnання И тары 

на npennpияrnлx молочной nромышленносn1 

(000 НПФ «Гсникс>), Россия) 

•• 

Be.uyrцнii llay•tttwif сструЛNНt' 
RJil~IJIOдp!Вa Poccмlf, к.м_н. 

~-~-~'= -. ГЛЛаtrJ())атоо:t 
,;Zf_·· д/,/Р>И 2001 г. 

7 





r\'\10ЖF IJJIЫЙ С0103 
PfCIJ Б.'liiiOfГ.f'l-\P~CJ .. P[('II 1>.:1UIOI~\JAX<.:f \Н 

11 РОССИИ< 1\011 Ф.t..1f tJ\IHt1f 
Федеральная qлужба no надэс:ру в сфере защиты nрав nот~ебите:tви и бnaron~~иA чел08е18 

Г.nааны:-1 государственный са~tитарньсй врач РоссиАскоР. Федерэции 
Росси~ская Федер<щиl! 

О J ОС Д tpC IISt'IIHUil pt:IIICIJPUfНIII 

RU 77 99 01 002 Е 001644 1С 10 0510 2010r 

Пр~ ( IЯ 
средсnю де3инф•щирующее с моющим эффеi('ТОМ ''Ниi(Э·2· Ижгоз.1ена о соотвстс:твии с 
.докуме~ами ТУ 9З92 ОО2·12910434..01"Среnствод~v.нф.щvру10щее с моюuщм эффекто1.1 ·ни1:а 
2 с и3ме1•ения"ш NaN9 1, 2 Изrотовитель (nромэводитель} 000 ·научftо-nроиэводс:rве~ная фирма 
Тсн~кс ·• 424000, РеСflублика Марий Эл. r. Иошкар..Ола, ул Крыnое;~ 26 Россиис<ая Федервt,I'!Я 
Пслуча-еnь. 000 •·науч11о-nроизводстеенная фирма "Геникс ·• 424000. Pecnyбt1ИI<D МЗро~и Эr1 ~ 
йошкаJ>-0Ра ул t<pt.IЛOB;:J, 26 Россииекая Федерация 

•• 



ИНСТРУКЦИЯ 

по применекию дези:вфиu.ир)'1ОШСГО средства с моющим эффеКТ() м 
"НИКА-2" дJ1JI дезинфекции и мойки оборудовании и тары 

на лредnр•1ЯТиях мoJIOЧ!IO~ nромьuuленности 
(000 НПФ "Геникс", Россия) 

Инструкция разработана в секторе санитзрной обработки оборудования ГУ 
ВНИМИ совместно со спен.иалистами НИИ Дезкнфектолоmи Минздрава России. 

Инструкция прсд11азначена JVLЯ работников молоЧflой отрасли при осущестWJешtи 

процессов технологической юйки •1 дС1инфекаtии на нредприятиях молочлой 
промышленности. 

И»струкция устанавливает методы и режимы применения дезинфицирующего 

средства с мотощим :>ффектом "НИКА-2", требования техпики безопасности, методы 
контроля концеитранюs рабочих растворов нрсnарата и полноты смываемости его 

остаточных количеств с внуrрсн:нсй повсрХiiости обрабатываемых объектов. 

1. ОБЩИЕ СВёДЕНИЯ 

1.1 Дсзи.нфицнрующее средство с моаощи~ :>ффектом "Ника-2" 000 НПФ 
"ГciiИJ(c" (Россия) предстамяет собой nрозрачпую жидкость от бесцветной до светло

желтого и:tи светло-серого цвс..-т.1, доnускается ИaJmlПfe осадка. Действующими 
вещее1·вами средства являются: щелочные комnоненты в пересчете на гидроокись натрия -
12% и алюuщиметилбензиламмонн.й хлорид - 1%. 

Гарантнйньrй срок хранения средства - 12 месяцев со дня 11зготовления. Рабочие 

растворы средс'r·ва "НИКА-2" стабильны в течение недели н нри хранении не ра:шаrа.Jотся. 

Средство "НИКА-2" замерзает при темnературс минус 26°С, после раз.мораживания 
сохраняет свои свойства. 

Дезинфицирующее средство с моющи.м эффектом "НИКА-2" вынуекают в 

полимернъtх бутъutЯх в~сстимостью 1000 см, nолжп·иленовьiХ канистра.'< вместимостью 5, 
1 О, 70, 37, 40 л. nоли:лилевовая боЧI<ах вместимостью 50 JL'\t и ста.ш.l:lЫХ бочках 

ВМСС'fИМОСТЪЮ 1 00 И 200 .,!L\t
3. 

Средство "1 IИКА-2" nожаро- и взрывобсзоnасно, сов~естимо с другими 

катиоrшым:и и неноноrсвными веществами, солями щелочных метал11ов нсорганическнх и 

органических кислот. Несовместимо с ОКИСJНfТСJt.ямн. синтетическими и наrуралы1ыми 
мьалами, сулhфированными маслами и аttиошrыми новерхноС'mо-активпы:мн веществами. 

Наличие в составе "НИКА-2" комrJJlсксообразователя nозволяет использовать 
растворы иреnарата в районах с nовЬWJенноn жссткОСТhю воды. 

1.2. Дезиаrфинирующее средство с моющим эффектом "IIИКА-2" я:вляется 

высокоэффективным антимm<робнъrм дезинфектантом в отпоruсrrин патогенной 

мн.крофлоры, свойственной iОЛОЧНО\оfУ nроизводству: грамотринательных н 

грамположительных бактерн й, в том чис11е бактерий груnпы кишечных палочек, 

стафилококков, стреnтокоКI<ов. сальмонелл и плесневых грибов nри температурс от 20°С. 
1.3. Средство "НИКЛ-2" по параметрам острой токсичности п и введении в 

желудок относится к 3 классу умсревно опасных веществ. при 1 1 ожу к 4 
\. "''"tt ',..~ "" классу малоонасных по ГОСТ 12.1.007-76, R виде napo ~~ oona(;i'f 4

;. 
.... ... ~ So 

классификацки ингаляцнонной оnасности средс1·в 110 стеnени л сти11 мп.ада ..... \·""'-""' с,.,а ~· "' 
раздражающим действием на кожу и СJlИЗИСТЬJе оболо t r "tt:lftS;Irtfte·~•oJf!~maeт 
кумулирующего ~~ сенсибялизирующсго действия. Рабочие ра Q .... fie~jii<J;r "' 

о~ ~ 
шелушение кожи нри многократных nовторных аnПJtИкациях .... ~~... ~·· ,.:: 

Требавапия безоnасной работы со средством изложе ,. .. стоящей 
инструкции, 

1.4. 

• • 



2 

видов технологического оборудования и тары на предприятиях молочной 

nро~tышлеttности. Средство применимо :vut дезинфекции и мойки оборудования, 

юrотовлепноrо из любого материала. стойкого к ЩCJtO•Iat.1, оно не портит хромникелевую, 
нержавеющую сталь, эмалевые покрьпия и nластмассы. 

"НИКА-2" хорошо растворяется. и воде, обладает умеренным nенообразованием, 

что oopeдeJUJe-r целесообразность его орименеnия в циркуляционнь.IХ снетемах мойки 
(СИП). 

Пр~t работе со средством "IIИКЛ-2" не доnускается cro смешивание с другнии 
химичссюiми вещества.\11i. особепно с кислота>.iи. 

Хранение средства "llИКА-2'' на 11ред11риятиях молочной промышлен11ОС1и 

осуществЛJtют n гермети•rно закрытой таре предприятия . изео юонтеля в сухом 

rtроветриваемом nомещешш в отдельно закрываемом шкафу. 
2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

2.1. Приrотовлснис рабочих растворов средства "1 IИКА-2" следуеr nponoдwrь в 
помещении, оборудованном приточно-nьп-яжной механи'-rеской всttтиля,tией (мoerrnoм 

отденешш). Rмкости Д11Я приl'отовления рабочих растворов должны бь11ъ и:зJО'rовлены кз 
коррозионttостойкоrо материала и закрываться rерметнttными крышками. 

2.2. Ддя nриrотовленпя рабочих. растворов "IIИКЛ-2", а также оноласкивания 
необходимо ~tснользоватъ водоnроводную воду, соответствующую требованиям СанПиИ 

2.1.4.559-96 "Питьевая вода" и ГОСТ 2874-82 "Вода шпьев.ая. Гиrисничесюtе требования 
И КОНтроJIЬ За КЗЧССТВО\111 • 

2.3. Для дезинфекции п мойк.и оборудования, трубопроводов, инвентаря и ·rары 

различноrо назначения используют средство "НИКЛ-2" о виде рабочих водных растворов. 

бакrерицидная копцентрация которь.IХ установлена в пределах 1 ,О - 1.2 % (по nрепарату) в 
завнеимости от объекта н вида санитарной обработюt . Д:tя npиrorowJetiИЯ рабочих 
растворов "11ИКА-2" в е~Iкостн заливают воду и растворяют в ней препарат в количестве, 

необходимом мя получения требуемой концснтрацt1и. 
Таблица 1 

Приготовление рабочих растворов средства ''1 IИКЛ-2'' ДJIJI одновременной 
дсзинфекщш и мойки 

Ко1Щснтрадпя рабочего Количества средства и воды, 11еобходимые д.1Я 

раствора "1 IИКА-2", % приrоrовJtения рабочего раствора. мн (с учетом плотности 

JEJ 1 6 г/см3} 
по поДВ 5л IООл 

rrpenapaтy ЧАС щелочь "НИКА-2" вода "НИКА~2" вода 

\,0 0010 0,12 43,0 4957,0 860 99140 
1,1 0,011 0,132 47.4 4952,6 948 99052 
1,2 0.012 0,144 51.7 4948.3 1034 98966 

2.4. Концентрация дезинфиWtрующсго средства с мо1ощи~t :>ффt:К't'Ом ''НИКА 2" о 
приготовленных рабочих растворах контролируется :•абораторисй предприятия по 

методикс изложенной в n. 6 настоящей инструкцю1 . 

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1. Дезкнфиuнрующес средство с моющим эффектом "IIИ 

д1U1 оддовременной дез11нфекции н мойки разш1чных 

оборудования. трубопроводов, инвентаря и тары на 

nромышленности. 

• • 



з 

молочной лромышлеtшости"(Москва, 1998 г.). 

3.3. Рабочие растворы дез•шф•щирующеrо средства с моющим зффепом 
'11-fИКА-2" целесообразно исnолъзоватъ n тех случаях, когда оборудование nосле 

nроведения саюпарной обработки будет ~адейС1'1:Юнано в технологическом nроцсссе 

nроизводстsа в течение блпжаi!ших 6 часов. 
3.4. Мой_tеу и дезилфекцщо оборудования, трубопроводов и тары разJ1и•шого 

назначения nроводят после nредварительноft nодготовки (отсоедииешut и разборки 
необходимых узлов). сбора остатков молочuьLх продуктов и тщательного ополаскиоанин 

чисто!% водой в coo1-ue·J'CТtJИИ с рекомендациями ш.> их обслужнва1нщ>. 
3.5. После 110лноrо удаления остаткоu 11родук га н ополаскивающей uоды. 

обработатъ оборудование рабочими растворами средства "НИКА-2" в соответстпии с 
указаниями, излоХ\-енньп.tи в табшщс 2. llpи этом paC'ICTiюc количество средс·rва 

"НИКА-2" вносится в бак моечной станции nри механизированном сnособе или в 
моечную ванну при ручном сnособе обработки. I lри механизированном сnособе возможно 
разбавление рабочего раствора средства "НИКА-2". поэтому изначально 011 

nриrО'l'Э.ВJJПВаетс$1 l ,2%-[[ы:м; если же произошло ра.збаRл~ние раствора ппже 

концентрации 1,0 %, то необходима коррел'Тировка ero коiщснтрации - "нодщtтка". 1 Iри 
ручном способе обработки расход рабочего раствора состав..няеr около 0,3 л на 1 м2 

поsерхности. 

Таблица2. 

Режимы дезинфекции и мойки рабочими растворами средства "НИКА-2". 

Объект 

обработки 

Резервуары, 

мол. цистерны, 

емкости (танки) 

- поверхносm: 

нару'!tоtая 

внутренняя. 

Молокопроводы 
, трубопроводы 
~для мопочпых 

1\0MIIOIICHТOB, 

смесей 

мороженого, 

майоFiеза, 

йогур·сов; 

молокосчетчи.ки. 

, насосы. 
Емкости 
,(заквасочники. 

nастербаки , 
1ванны дл.я мол. 
1 

смесей 

llоказатели рабочего 
рас·nюра "НИКЛ-2" 

2 

1 ,0~ 1,2 
1,0-1,2 

1,0-1 ,2 
1,0-1,2 

1,0- 1,2 

1.0- 1,2 

3 

45 - 50 (py':l.) 
45 • 65 (мех .) 

45-50 (руч.) 
45~90 (мех.) 

45- 50 (руч) 

45 ~ 90 (мех.) 

Экспозиция Уелоnия и способ лрименения. 

мип. ис 

менее 

4 

10-12 
15-20 

10-12 
15-20 

10- 12 

15-20 

5 
!Ручной: напесепие иа 
поnерх11ость с механическим 

воздействием щетками и 
ершами. 

Механизированный: 

гидромеханическое и хим. 

воодейстпис с помощью спец. 

раслыл. устройств, моечных 

головок, форсунок; 

реuпркуляция раствора в 

системе. 

Ручнон: замачивание 
(поrружсиием) в рабочий 

раствор, промывшtие с 

: омощью ершей; нанесевие па 
nоверхность с 1\fсхап:иче.ским 

воздействие~• щетками и ерша

ми. 

Механизированный: 

ренирку~~r.n?. ~~в 
системс~~~~,~·hr~ .~~ 



м.ороженоrо. 

ВДП) 

Оборудован_ие 

для 

nроизводства 

масла. 

Солильные 

бассейfiы, 

nрессы. 

Оборудование 

J111Я 

nроиэводства 

творога, 

творожных 

~fЗДеJJи.Й, 

сливочных н 

nлаn.пен ы>< 

сыров. 

Сушильные 
башни~ камеры 

11 циклоны, 
сироповарочи ые 

котлы, охладит. 

ванны, вакуум

кристаллизатор 

ы и т.n .. 

Детали и узлы 

разли:вочо

укупорочщ.rх и 

рас- фасовочнь[)( 

автомата в. 

1,0- 1,2 

1.0- 1,2 

1,0- 1,2 

1,0- 1 ,2 

1,0- 1,2 

1,0- 1,2 
1,0-1,2 

1,0- 1,2 
1,0- 1.2 

45-50 (pyq.) 

45-70 (мех) 

45 - 50 (руч.) 

45 - 70 (мех.) 

45 - 50 (руч.) 

45 - 50 (руч) 
45- 65 (мех.) 

45 -50 {руч.) 
45-65 (мех.) 

.. 

Ю- 1 2 

10-15 

10-12 

10-12 

10-15 

10-12 
J0-12 

10-12 
10-12 

гцдрОмеХШiИЧССl\ОС И 

химическое воздействие с 

nомощъю форсунок; 

iРСЦПРI<У!IЯЦИЯ. 

Ручной: нанесение па 

nоверхность и зама{швание с 

меха1t ическим воздействяе.'vf 

щетками и ершами. 

МеханизированньlЙ: 
рсциркуляцня раствора в 

системе. 

*По j>_азд. 6 "ИHCТi)YIЩWt ... " 

Ручной: Аанесеиис на 
поверхffость, заполнение, 

замачива.tшс в рабочем 

раС'I'воре и механическое 

воздеf:iс·mие с помощью щеток 

и ершей. 

Механизированн-ый: 
rядромехшmческое и 

Х11м.ическое воздействие с 

nомощъю спец. моющих 

tуСТQ_ОЙСТВ. 

Ручной: нанесение на 
nоверх.ностъ, занолнение, 

за.,шчивание н рабочем 
растворе и механическое 

воздействие с JIОМощъю lt\eroк 

и ершей. 

*По разд. 5 ''Инструкции ... " 

Ручной: наиесе1ше на 

nоверхность и замачивание с 

,\tехан ическим воздействием 

щС'Т1<амя и ершами. 

Механизированный' 
rцдромехаt~ичсское и 

химическое воздсйствне с 

DOl\iOЩbiO сnец. МОЮЩИХ 

устройств. 

• По разд. 4 "Инс~труJ<дJНi ... " 
Ручной: нанесение на 

nоверхность, замаtfиваuие с 

механИtiеским воздействием 

ще-rками и cpш~uu. 

м -~\.JI..! f'lrr 
еханнзир}! ~Уо-.""" · '·•;о <.., 

I/. ... v/"' .е0 ·~ гидромех ~ кое и ('" ~7 
fхимичсс~~~деi'10'!!вие ~-
помощь~ ~ёif~\i~~" !}i ) 
lуСтрОЙС'I'~~ A~J~•..P!<I.>IOt "и ~:t!J 
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• По ра.зд. 7 "Инструкции ... 11 

Деталн и l ,0-1,2 45 - 50 (руч.} 10-15 Ручной: 1ама'Iивание 
съем н ьте части (nоrружением) в рабочий 

обору д-я.. ~аС1"Вор, промыванис с 

ycla.ttOBOK помоиn.ю щеток и ершей. 
(тapc.mrn 

сеnаратора, 

краны, муфты, 

заглуmюt и т.п.), 

арматура и 

мелкий 
инвентарь 

* - nодробно режимы дезинфекции и мoi:iюi технологического оборудовштпя, а 
также последоватеJlЬНость ооераuпй, связанных его разборкой, изложены R инструКI.(Rях 

по :>.ксплуатации данного оборудования и .в "Инструкции по санитарно~ обработке 

оборудования, инвентаря и тарь• на nредприятиях молочпой nром:ышлспnости" . м. 1998 
r ., утвержденной ТехJШЧескнм комитетом no стапдартизании N2 186 ''Morroкo и молочные 
nродукты" 10.02.98r. и соrласованпой Департаментом Госсанэnи.цющзора Мниздрава 

Росени 09.02.98 г. 
3.6. Расход рабочего раствора дезиrtфицирующсго моющего срелства "НИКА-2" 

при ручном способе обработки составляет около 015 л на 1 м2 noвcpxнocnt. 
3.7. Дш1 ручного способа обработки леталей обору.аова1-mя, инвентаря м тары 

должны бьrrь nредусмотрены стаnионарные и (или) передtН1 ЖJJЫС моечJСые ванны 2-х- 3-х 

секционные. стоn м для заnчастей, стеллажа дr1я сушки летале~ и инвентаря. 

Ручной сnособ дезинфекци~и и мойтm предусматри-вает многократпос {не менее 15-
ти раз в MFшyry) nротиранне с помощью щеток и ершей при nоrруженяи в рзбо•IнП 

раствор обрабатываемого орелмета ИJUt мно•·ократное нанессняе (не менее 10-ти раз s 
минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность круnпоrабаритноrо 
обору.аования и протиранис с помощыо щеток и cpmeii, обеспечивая ра.вtiомерпое 

смаt~иеанис пosepxкoC"nt н постояпное наличие на ней рабочего раствора средства. 
3.8. После обработки оборудова1шя, трубопроводов и тары разтmч:пого назначеrmя 

их ололаскива1от водопроводной водой до отсуrс-rвия остаточных количеств 

дезitнфИТiируJОщеrо средства с моющим :>ффектом на обрабатываемой новерХJtости (в 

течение 7-10 минут в зависимости от nротяжепtюсnt трассы и размеров обрабатъmаемоrо 
объекта). 

3.9. Поипоту смываемости остатков раствора Преларата "НИКА-2" осуществляют 
по налнчиJО (отсуrствltю) щеJJочности R смывной воде из соотnстстеии с nриложеннем 1. 

Контронь па осrаточпую щепочностъ нр11 ополаскlfванои tlocлe обрабо1·ки 
ра<.-творамп "НИКА-2" проводят с 110мощыо уииверсалыюй индикаторной бумаги, 
чувствительно~ к щелочам: 

nри мехапизнроваюrом слоеобе - nyreм 11оrружсння I'I~~!WJti'Attnf~м 
() о"; " ~~" "' .:" .у< 

смъmную воду; 

nри ручно:м слоообе - nyreм 

nоверхности обрабатываемого объекта. 
3.1 О. Коптроль качества дезинфекции 

•• 

~-t- "_о :J(' "'~ "'... (' ~ 
nрикладывания " aтQJl\'(.QJj б 

~ ~ ~<~ccre-"oв rcr.w: (,.и :; 10 

~ ·~ . .. o .. ryr ' ~ 
и мойки оборудо ае~щ~ьх~ 

~..".,. ~ ........ 
....... <:о' .. 
* ... * + .. * 41 с 1(6"' 
~ 

"'"'-

к 

i 
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соответствии с ·rребованнк.-.tи инструкции no микробиоnоrическому К.О.!tтролю 

производства на nредnриятиях моnочнон nромышленности и сюmтзрitЫХ ора.вил н 110рм 

(СавПиН 2.3.4.551-96) "Производство молока и молочных nродУктов". 
4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. На каждом моло'iной предnриЯТifИ мойку и дезинфе1щню оборудования 

nроизэодят сnеuиалъно назначенный дл.я этого nepconaл: цеховые уборщики, моЙJ.ЦНJШ, 

аnпаратчики. 

4.2. К работе доnускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие мсющннских 
протпвоооказа:ний к данной работе, не страдающие аллергическими ззболеваi:LИЯМИ, 
npoшellLUИe обучение, инструi<'Таж по бсзооасной работе с моЮJЩtми и 
дезинфицирующими средствами и оказанию nервой помоши при случайных отравлениях 

4.3. При работе со средством "НИКА-2" J tсобходимо соблюдать правила техниJ<и 
безопасности, сформушiрованные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96 и в 
соотзетствии с инструкцией по мойке и лезинфекции на прсдлрият11ях молочной 

nромыmл:енности. 

4.4. При работе со средством "НИКА-2" необходимо избегать ero nonaдmtия на 
кожу ив глаза. 

4.5. Все работы со средством "НИКА-2" следует nроводить в спеподежле по 
ГОСТ12.4.03 1-84, рез1fновых nерчатках по ГОСТ 20010-74 или с использооание~ 
комбинезона ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников ирорезиненных или 
nластиковых, фартука nрорезивенного ГОСТ 12.4.029-76, саnог резиновых ГОСТ 5375~70, 

ГОСТ К265~66. очкоn защитных ЭП2-801ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 
"Моноблок". 

4.6. Средство "lLИКА-2" пожаро-эзрывобезопасно. 
4.7. При работе со средством следует соблюдать правила личuой гигиены. 

Запреmается. курить, nить, принимать пищу. 
4.8. Средстзо "IIИKA-2" следует храни-rь отдслыtо от nродуктов питания н в месте. 

нсдостуnном де-r·ям. 

4.9. Ломещсnия, где работают со средством "НИКЛ-2" должны бьrrь снабжены 
приточно-вытяжноА механпческоn вентиляwн:й. 

4.1 О. 8 отмеленuи для 11риrотовления моющпх и дсзинфнцирующих растворов 
необхоДJ:tмо: вывесить инструкции no nрпrотовлению рабочих растворов и правила мойки 
оборудования, инструкции и плакаты по безопасной эксплуатаwш моечного 

оборудован:ия, иметь сною аJ11'ечку (11риложение 2). 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙ! ЮМ ОТР ЛВJШНИИ 
5.1 . При пошuншJ.ш концентрата средства "НИКЛ-2" на кожу смьnъ его большим 

количеством воды. 

5.2. При nonaдamш средства в глаза немедленно npor.rьrrь. их под nроточ.ноn водой 
в течение Ю-15 мипуr. При раз.дражени.н сJшзистых оболоqек закапать в гла.'1Э 30%-ный 

раствор сульфацила натрия. При ttсобходимосn• обратиться к врачу. 

5.3. При попадани-и средства в желудок выnить несколько стаканов воды с 10- 20 
измс.nъченнымt-t табпеткам•t активированного угля (адсорбента). Рзоту не вызьmатъ! При 
необходимости обратиться к врачу. 

5.4. Ингаляl{ионное отравление мwюнсроятно Rследствне н:изкой летучсети 
средства, однако nри ноявлении раздражении органов дыхани51 и слизистых оболочек глаз 

(першение в горле и 110су, кашель, удушье, слезотече1mс, резь в глазах) nое1-радавшеrо 

необходимо вывести в отдель .. ое проветриваемос помещение или на сnежий воздух, 
11роnолоскать рот, дать выпить теплое питье. При необходимости обра-титься к врачу. 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
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ОЛЯ 

no 
каждому из них. 

Наименование аоказателя 

1. Внешний вид l l розра•tна.я жидкость от бесцветной 

ло све"шо-желтого IIЛII светло-серого 

цвета. оп •скастся наличие осадка. 

2. 
3 

4. 

Плотность n н 20°С. г/см"' 
Пока.зател h коннентраuии водороддых ионов 

(рН) водн01'0 раствора с массовой допей 1 %, 
СД., 8 11 Дс:JIЗХ 

Массовая доля щелочных компопсптов в 

nересчете на гидроокись натрия. %, в 
п делах 

\,15- 1 17 
11 ,5- 12,5 

11.5- 12.5 

5. Массовая доля алкнллиметнлбензила.,1моw1Й 0,9- 1,1 
хло нда, % о n делах 

6.2. Онределение внешнего вида. 

Dнсшtшй ни~\ срсдс-Iна "НИКЛ-2" о11реде1U1ется визуалыю. Для :rroro средство 
наливают в пробирку из бесцветного с1екла с внутренним диаметром 25 - 26 м~ до 
nоловины 11 просматривают в отраженном или npoxoJUiщeм свете. 

6.3. Плоmость оnределяют ареометром no ГОСТ 18995.1. 
6.4. Оnределение показ.ателя конuеtпрации водородыых tюнов (рН). 

11оказаrеJ1ь концектрации водородных 110нов (рН) оnределяют 

вотенциометрическим ме-rодом 110 ГОСТ 22567.5. 
6.5. Определение массовой доли щелочных компонентов в arepec•teтe на едкий натр. 
6.5.1. Метод опредсле11ня . 

Метод основан на mтровапин щелочных комnо11саrтоn раствором кислоты в 

nрисутствии индикатора метилового оранжев01 о. 

6.5.2. Оборудование и реактивы. 

Весы аналитические лабораторные общего ttазна•tешtя 2-го класса точности по 

ГОСТ24 1 04-88Е. 

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82Е 
Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 2925 1-91 
Колба Кн-250-34ТХС по ГОСТ 25336 
СтакаJi'ШК СВ- 14/ 18 по ГОСТ25336 
Воронка В-56-11 ОТХС no ГОСТ 25336 
Воронка B-56-llOТXC по ГОСТ 25336. 
Кислота соляпая no ГОСТ З 118, водJtый раствор молярной концентрации 

C(HCI)--0,1 моль/д.\1 ) (0, 1 п), nриrотов.1СШIЫЙ no ГОСТ 25794. 1. 
Метиловы~ ораJJжевый, нi:IДИl(Зтор no ТУ 6-09-5 171 . вoд.rtыit раство с массовой 

долей 0,1 %. 'i~•t• .cc ~ ~,l 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода экви:залентно -t \.о~Ь~~4;" -s-~; 
6 n .... ~· .5.3 роведение анализа ~ ;;... ~)f"OOI)· <-

0,6 - 0,8 rp средства взвешивают в стакаtf'1Ике, резулtтат ИllmtиR-r.a:d.f! · 

записьmшот с тоЧlrостыо до четвертого десяти"Чно.-о знака. 1 faoec u ~Sii@:~;~щ; · 
о ч,.. • "~~:: 
.., " --~ , .... 

.. 't .. ~ 

* * ~ * 
"" 1(6). 

•• 
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колбу с номощью 80 - 100 см3 яодъ1 и титруют раствором солянон кислоть• в r1рисутствии 
индакатора метилового оралжевого до лерехода окраски от желтого до оранжевого цвета. 

6.5.4. Обработка результатов. 
Массовую пoJLIO ще.J10чных компопептов в nересчете на NaOH(X) в nроцентах 

ВЪIЧflСЛЯ1О1' no формуле: 
Y·0,0040·Kl00 

Х= --------,где 

m 
V - объем раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм3, 

израсходоваиньtй на титрование, см3; 
0,0040 - масса NаОН. соо-rве'rствующа.я см3 раствора соляной кнслоты. 

концентрации точно 0,1 моль/дм.} ; 
К - nоnра.воч11ьrй коэффициент раствора сопя:ноА кислоты концентрации 

C(HCI)=O,l MOJJbllli\13; 

m - масса аnашвирусмой пробы, r. 
За результат измерения nринпмают среднес арифметическое результатов двух 

nарзллельиых оnрtщстtени~ . абсототное значение расхождения между которыми не 
доnжно превьпnать 0,3 %. РезультатЪ! измерения округляют до первого десяти•1ного знака. 

~опускаемая относительная с~~арная поrрсurnность результата анализа ± 3,5 о/о 
пря лояерительной вероятности 0,95. 

6.6. Оnределение массовой вол:и алкилдиметилбензиламмон.ий ХllОрида. 
6.6.1 . Метод определения. 
Методика определения аякнлдиме111.лбен:шламмоиий хлорида в средстве 

"IlИКА-2" методом двухфазного mтровап:ия в присутствии смешанного индикатора. 

Применяемый метод двухфазного титрова11ия лаурилсульфатом натрия основан на 

образованнм окрашенного комnлексного соещшения в результате взаимодей<.'Твня анионо

и катионоактивмоrо веществ в nрисутствии cмewaнJtoro индиJ<атора (бромфсно110воrо 
синего и кпслотпоrо хром темно-синего) в среде органического растворителя при 

расслоении фаз "вода- хлороформ". 
6.6.2. Оборудование, материалы и реактивм 
Весы лабораторные общеrо назначеипи тто ГОСТ 24 1 04-88Е 2 класса точпос-m с 

наибольшим пределом взвешивания 200 r 
Бюретка 1-3-2-25-0,1 no ГОСТ 29251. 
Колбы мерные 2-100-2 оо ГОСТ i 770. 
Колба Кн- l -250-29/32 по ГОСТ 25336-82 с прнШ11Ифованной пробкой. 
Пипетки4(5)-1-1. 2-1-5 по ГОСТ20292-74. 
Ц.олиндры 1-25, 1-50, 1-100 no ГОСТ 1770. 
Лауринсульфат nатрия (додецилсрьфат натрия, додеuилсу.чьфоюtслоты натриевая 

соль) по ТУ 6-09-37-70-54 кла ТУ 6~09-407-1816. 
Бромфеноловый сю•ий водорастворимый юtдикаiор, ч.д.а,, по ТУ 6-09-3719. 
Хромовый темно~снний, индикатор по ГОСТ 14091. 
llатриЯ сернокислый) безводный по ГОСТ 4166. 
llaтp!iй уrлекисл:ый, !О-водный по ГОСТ 84. 
Хлорофор~ по ГОСТ 20015. 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 
6.6 3. 1 lриrотовление растворов. 
6.6.3.1. СrаНJJартныИ раснюр nаурилсульфата натрия готовят внесением 0.864 1 

лаурrтсульфата натрия в мерную лптровую колбу и ловеденпем до метки 
дистnnлироваяной водой. Раствор донжен остащl'f'ЬСЯ прозрачным. В случае nомутнения 

раствор СJJИТЬ и приготовить новый. Ко11центрация раствора - 0,003 моль/дм1 (0,003 п.). 
6.6 3.2. Раствор смешапного инди:катора (0,3 г бромфенолового синего ИliДИЮiтора 

и 0,03 r киСJtотноrо хромового темно-синего индикатора растворяют в 1 дм3 
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дис1'иллированной воды). 
6.6.3.3. Буферный солевой раствор: 100 г натрия сернок~1слоrо ...,и~~.;:_ 

углекис.1ОJ'О растворяют й 1 дJ>.f3 дисntплирооапной nоды. . \. ~, , .... 1'1.,.., + 
6.6.4. Определение поправочноrо коэфф~щиента рас1·вора ла :ё)iльфа"fSj и.я. 

~ (' ~ 

Поправочный коэффициент лаурилсульфата натрия опредетнот доу, н~~;щ;wовА,.. м 
его 0,003 п. раствором uетилnиридиний хлорида ( 1-!'ексадец ~ ШJ'ffl1:1Юt1fй•cм , ... ) 

а с..~ ""Pм:tt_ 1 

C12H3-3NCI, nриготовлясмым растворением О, 103 цетилгшридю1ий х э1~tM~tw[,P4 ~ О 
см3 Ш!СТиллированной RОды (раствор готовят в мерной колбе вм 0 

,J остью J .., "' } ). 

ъ/ ' о 003- * "' .,.~ C(C12H3!NC1) = 0,003 мол дм- ( , п.). "'1 !к ... * 
К 5 см3 или 1 О см3 раствора лаурилсульфата натрия npибaВJlJJIOT , . зетвора 

смсш&mого яuдцкатора, 15 c~f3 буферного солевого раствора и 25 юроформа. 
Закрьrnают пробкой и энергично встряхивают в течение 30 - 40 сек. Сол. ржимое колбы 
титруют раствором цетилnиридинпй хлорида, поnеременно и_нтенсивно встряхивая в 

закрытой колбе, до исчезновения (обесuвечивания) синей окраски нижнего 

хлороформного слоя. 

6.6.5. Провсдсmiс анализа 
В стакан вместнмостыо 30 - 50 м:t вносят навеску (m) 0,8 - 1.2 г средства 

"IIИKA-2". В'"\вешенную с то•шос1-ью до четвертого ·3.нака. Добавщ1ю1· дистиллированную 

uо,цу JUIJI растворсниli. Затем содержимое стакана колнчсствс1111О псрсвосwr в мерную 

колбу в~естимостыо (Ур) 100 мл. лono;urт Rодой до метки. nPQM!,maя параллель11о стакан. 
Дл.я т1sтровашsя из мерной колбы отбираtО I' ми квоту (Уа) J 5-20 см3 раствора "НИКА-2" в 
колбу с nритертой nробкой вместимостью 250 см1 , добавляю'r 0,5 см3 инднка-rора 
смешанного, 15 смз буферлога солевого раствора, 25 см3 хлороформа. Смесь хорошо 
встряхивают. I lижвий хлороформный слой при этом окрашивается в синий uвет. а 
верхний остается гrрозра•шым. Пону•1енную смесь 1·нтруют 0,003 н. раствором 

лаурилсульфата натрия сначала порuнm.ш no 0,5 см3 , а затем по О, 1 см1 при энергичном 
встряхиванки. Следует помнить, что 11а ·rитрование расходуется не более 3 см3 титранта 
(паурилсуJJьфата натрия). llocлe добавления каждой порuни mтравта содержа11не колбы 

nеремешивают. При nри5JШЖешш к to'il<e эквивалентности о5разующаяс.я эмульсия 
быстро расс.,аивается в виде больших канеflЬ. Титрование заканчивают тоща, когда 

ннжшrеi сшrий хлороформный слой обесцветится, а всрхниii водный слой приобретет 

фиоле-rовую окраску. За объем титраl1Та (Vт) беруг nрсдътдущсс значеRИе 

использованного объема. 

Конuекrрацию алкилднмстнлбензи. rаммоний хлорида (Х) о 11роцентах 

рассчитывают но формуле: 

Ут-0,001 07·Vp·K·1 00 
Х ""' - -----------'% , r·де 

m·Va 
Vт - объем раствора лаурилсульфата натрия концентрации C(C,1Hl~S04Na) -=-

0,003 молъlдм·\ израсходованный на mтрование, см3: 
0,001 07 - масса алкилднметилбензиламмопиИ хлорида (рассчитала по средпей 

молекулярной массе алкимиметилбензилам.моний хлорида. равной 357). 
соответству10щая 1 см-3 раствора лаурилсульфата натрия копr(ентрзцн-и C(C12H2sS01Na) ~ 
0,003 мольl~tJ , г; 

Vp- объем разведения навески, см3 : 
К - nоnравочный коэффнннент раствора лаурнлсульфата натрия ко1щентрации 

C(C,2H2-~S04Na) = о.ооз моmJдмJ (0,003 п.). 
100 ~ коэффициент лерес•tета; 
m- ма~ анализируемой пробы (навеска) средстnа "НИКА-2". г; 
Va- объем аликвоты раствора средства "IIИКА-2", взятой на Тlt-rрованис, см} ; 
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За результат анализа nри:нимаю'r среднее арнфметиttеское 3-х определений, 

расхождеюtе между которыми не должно превышать доnускаемое расх .,. _ 
1 

0,05 %. ~о"' 0о~f•• • " -• .-д_, ~<,. 
<t- ~ ~ 

Доnускаемая относительная сум-марная zюгрешностъ результат ~1за ±б.S 
~ о 9- .. ... k.Jr--o· ~ 

ДОВСрИТел.ьНQИ ВерОЯТНОСТИ . , ) . ,~! ~CCII<!.;Q 0~ r<f••Cc6 ~"" 
6.7. Оnределение:: uохазателей безоttасности н эффсrtивнос .._ ~ "'"c'•l)'l ; ~ 

с..> ~ Аtз~~Феа rо,__оrм "' "' 
Показвтели безопасности и эффектюшости опрсделsпо ... "'"по мето 

~; ~ ... 
изложенным и сборлике "Методы исnытаний дезюiфекциоRиых ере o~A;t iW'J 
безоnасности и эффекти1.шос1 и''. Москnа, МЗ РФ, 1998 r., ч. l и 2 соrл вам. 
изложенным в nepeЧlie "Нормативные ооказател-и безоnасности ~ .;~вностн 
дезанфекциопиых средств, nоДJiежащих контролю при nроведеitии fоб~за't'Слъной 
сертификаuии" _.N'g; Ol-12175 С)Т 1997 г. 

6.8. Допускается nри nроведении и3мереинй nрименение друt·их средств 

измерениИ 11 лабораторвой посуды с аналоrиЧ11ЫМИ или более высо101ми 

метролоt·и qескимR характеристиками. 

30 
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ПриJJожение 1 
КОНТРОЛЪ НА ОСТА ТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВА "НИКА-2" 

Контроль на остаточные количества средства ''НИКА-2" носле оноласКJiВашы 
осуществляют по на.J1ичmо (отсутствюо) остаточной щелоtшости на обработанных 

nоверхностях или в смьшной воде. 

Наличие или отсутствие остаточной щелочнОС1'и на оборудоваlfии проверяют с 

nомощью ушшсрсальиой инлm<а;орной бумаги для опредс;tсния рН в юrrсрвалах 01' О до 
12. 

Ддя :rroro сразу же после мойки и ополаскивания к влажной новерхнос1-и участка 
оборудования, noдncpraвmerocя санитарной обработке, nриЮtадывают nолоску 
ЮiдПКаторной бумаrн и nлотно прпжимают Окрашивание ИНД}tкаторной бумаги в зеJtено

синий цвет говорит о наличии на nоверхности оборудовании остuточJtОй щелочности. 
Если внешний оид бумаги не изменитtся -остаточная щелочность отсуrствуст. 

При контроле на остаточную щело••ность в смывной воде с помощью ~шдикатора 

фенолфтаJiенна оi'бира1от в пробирJСУ 10- 15 c~J воды и вносят в нес 2-3 капли 1%-ноrо 
раствора фенолфталеина. Окраrmmанис смывноii воды в малиновый цвет свидетедье"rвуе-г 

о наличии щenoЧJi в воде. при отсутствии щело•Jи -вода остается бес•tветной. 

2. КачестRенное определение конuентраций 'tетвер'l'НLrных аммониевых сосдяпспий 

в смывt1ых водах nосле обработки средство~ "НИКА-2'' 

Ддя качсствеmtоrо оnределения конuентраuии четвертичпых аммоrrиеных 

соединений (ЧАС) на nоверхностJJХ оборудования и в смывных водах рекомендуется 

использовать сnсциwt.ьную индикаторную бумагу (тиnа "QAC QR TEST Strips" фирмы 
"LaMottc Company", USA). Рекомендуемая mтдикаторная бумаrа nозвомет оnределять 
концентрации ЧАС от О /\О 500 м•·/л. 

Поmlота смывания ЧАС с поверхности объекта дезинфекции onpeдCJIЯe'r<:Я 

nриЮ1адыванием ~1Нднкаторпой бумаrи к влажной поверхност11. а в смывных зода..х -
НОI'ружением. 

Отсутствие изменения окраски индикаторной бумаги через 90 секунд 
свидетельствует о nолном смыRаюrи ЧАС. При налич1rn в смывной воде или на 
поверхности остаточ11ых количеств ЧАС индикаторная бумw·а окрашИI~ае1"'СЯ от ж~t·•о
зеленоrо до темно-зеленого цвета илв rrвста хаки различной интенсивности. 

Согласовано: 
Директор 000 НПФ «Геникс» 

~ 



r>ЕКОМЕIIДУЕМЫЙ СОСТАВ АЛТЕI.JКИ 

Срtодстnа для tюстрадавшнх от кислот: 

бикарбоttат натрия (сода nишсnая) в норошке или pacrnopc~ 

нашатырный снирт. 

Средства для пострадавших o·r щелочей: 
11имонная кислота (порошок иmt раствор)~ 

борная кис.nо1·а. 

Средства дл.я помощн при ожогах: 
СЮIТОМИЦИНОВ8Я 1МУЛЬСИЯ: 

стерильны~i бинт: 

стерильная вата; 

белый стрептотtид. 

Прочие cpeдc·rna мсдиц~111ской noмo~ttи: 

30%~ный раствор суньфацила наrгрия ; 

актИl3ироватшыП уголь; 

салоn с беладошюй~ 

валидол; 

дnальrин; 

каnли Зеленина или валериановые катш; 

но д; 

марrанпоnокислый натрий; 

перекись водорода; 

антиrистаминные средства (супрастин,димсдрол и т . .д.). 
Инструмент: 

mnaтcлt.~ 

с-rеюuшная палочка; 

пиnетка~ 

резиновый жryr; 

ножницы. 

32 
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Приложсвис 2 



Назначение 

Щеnо•тая 
мойюt+дезинфекцня=комбнннрованная 

МОЙЮ! 

Щеnочная мойка 

Кислотная мойка 

Кпсrrотная моftю!+ 

дезшiфе!ЩFIЯ. = 
КОМбИНИРОВанная МОЙЮI 

Щеnочная моftю! 

Средства спецrumыюrо назначенFtя 

Уход за кожей рук персонала 

Научно-llроизводс11zвенная фирма 

«ГЕН ИКС» 

424006, РФ, pccнytiJtll" '' Mщ111ii ')п, 
г. Йошкар-Ош,, ) 'JI. l(рщюl\а 26 

тел/факс. (8362) MOII "' 
общество С OГp!tJНIЧCHHOri ОТВСТС'ТВСIILlОСТЬЮ тел. (8362) 735•)72 

e-maii: infoГalgc11ikN.r11 
Карта выбора средств для nредпрн.ят11il молочноil npo~tыШlleJшocтJJ 

Xapak-rep загрязнения Моющие 1·1 дези.t•фнцнрующне Область пр11менеНJJЯ 

средства 

«Ннка-2Тh> ленное Дnя саюrrарной обработкн внеJJJинх nаверХJiостей. резерву<~ров. в.нуrренннх н 

· ру•tная мойка внEmiHFIX поверхностей открытых емкостей. транспортных лент, линий розmmз н 

- пенная мойка уnаковки. круnногабарJrгной тары и инвенrаря., а так же дnя уборюt полов и стен 

Дrrя удаления застарелых. 
в производствениых и вспомогзтелъных помещею!ЯХ. 

<<HHI01·2~ Дnя саюrrариой обработки (дезинфекции совмещенной с моfщой) молоч:ноrо 
белково-:лшровых заrрязнен:ий 

·ручная .<шйка оборудоваю!Я: молокол-рзюrльных резервуаров, молокопров адов, оборудовзюtя 
- С IP, цирлуляция дnя пронзводства масла, творога, творожеf!НЫХ нзделнr~ сметаны, сmшочны:х и 

rm.авленых сыров. заЮJасчпков. оборудования для суплеи молок-а, расфасовочн:ь;rх 
автоматов, всевозмоJiшой тары и Fltmeнтapя . 

Органичесi\Ие загрязнения., особо «Ника-:КМ (neш·IOC))) Дnя очнсткн колтиnьиьiХ и термоЮiМер. дnя удалеrп!Я особо стойюrх отложеrшй 
стоЛI<не отложеюш дымовой ·ручная _..юйка дымовой смолы, колотн, нагаров, жира и бел:I<З с любых твердых nоверхностей 

смолы, колоть. прн:rары жира и · пенналмойка нз щеnочностойкюс материалов. 
бел!\11, древесные загрнзнеюш 

«HIIIOI·KC~ Предназначено дnя постоюtной мойки внутренних поверхностей оборудоваюtя: 

Дnя очнсткн поверхностей от 
·ручная .чойка ластернзаторов, стерJ1Лнза:rоров, вакуум-аппаратов, нarpe.uzrмeft, иcГ!Sp}rreлel\ а 

солевьrх и жировых отложеЮIП 
- CIP, циркуля.tр.tя так же дnя периодической очнстюt резервуаров. трубопроводов и разmrчньiХ 

емкостей от ~шнеральRЫх отложеюп-:-~ а Т.'!. солей кальция, M!URI·tя, железа, 

молочного KaJ\'I:ftя, остатков про·rеинов, Jш.rров. 

Дnя удалешtя фосфатно- <~1-l ш."'З-J{:СД)> Длямойки оборудоваюш, инвентаря и тары. Средство удаляет м:пнеральные и 

=цневых, карбонатных • руч11ал .мойка известковые отложенна, солевые Rnми:и и ржавчину. 

ОТЛОЖеЮi11 И ПРОДУК!ОВ КOJ)J)OЗ~OI • пенная "-tойка 

Органические загрязнеющ :грязь «HJJкa-1\ЛIIНTCX» Мъпьё полов, стеи. разлнчньJХ поверхностей ш бетона, кафеля. Удаляет mобые 
различной nрироды • ручная йойка загрязнею !Я. 

MьUJo ж11дкое <<Ню<-:1 -свежесть Мыло жпдкое с анмrбm..-тернальным эффекгом для мытъя рук 

Грязь различной природы, антибак-териальное», кожный 

патогенная мнхрофлора ан.п1сеn:rн:к 

<1Ннtоа-Антосеот11 к Аквамус~ в Гиrиеюfчесь<~я обработк-а pyt~: 
виде neНhl л :в жидком внде. 

кожный аm:rrсс.пти:к 

«IIIIk'Э-Изocenтllю>. кoжПiilfi 

антFисептик 

Патоrеяная микрофлора 
Дезннфнцнрующпе салфеткп 

«HIIIOШ 

<<Hю<:a-AnтtiCeOTUR Аквамусо) С Экспресс дезннфеiЩI.JЯ небоnьJJJих ло площади поверхностей. (дверные руч:кн, 

расnылнтелем столы, ж·аmозн) 

«Hrrкn-llзocenтJJK» с 
раслылнтелем 

Крем-бальзам «B II KB>) Увлюкнеюrе, ли:rа.ние, защи:rз кожи рук 


